
Luokitus: API SG, SH, SJ, SL, SM tai SN
Viskositeetti: SAE 0W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 
 15W-40, 20W-40

(K12M-moottorimallit)

(K12C-moottorimallit)

22.0 mmFINNISH

HUOLTOTIETOJA

Painettu Japanissa

Suzuki Red: Magenta 100%, Yellow 100%
Suzuki Blue: Cyan 100%, Magenta 70%
Takumi Blue: Cyan 100%, Black 85%
Black

IGNIS
99011-75RM

4-15F

OMISTAJAN OHJEKIRJA
Säilytä tämä opas aina autossa.
Käyttöohjeissa on tärkeitä tietoja auton turvallisuudesta, 
käytöstä ja hoidosta.

Katso sivu 1-1
Polttoainesuositus:

Moottoriöljysuositus:

Luokitus: ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
 API SL, SM tai SN
 ILSAC GF-3, GF-4 tai GF-5
Viskositeetti: SAE 0W-16, 0W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40

Katso lisätietoja kohdasta ”Moottoriöljy ja öljynsuodatin” 
luvussa TARKASTUS JA HUOLTO.

Osanro 99011-75RM4-15F   Toukokuu 2018

Jarruneste:
DOT3 tai SAE J1703

Rengaspaine kylmänä:
Katso rengastietotarraa, joka sijaitsee kuljettajan 
puoleisen oven lukkopilarissa.

CVT-öljy:
SUZUKI CVT FLUID GREEN-2

S

S



Tämä omistajan opas kattaa IGNIS-sarjan mallit.

75RM181

HUOMAA: Kaavakuvan malli kuuluu IGNIS-sarjaan.

Copyright ©  2018 Kaikki oikeudet pidätetään.
Tätä käsikirjaa ei saa monistaa eikä levittää mihinkään tarkoitukseen millään elektronisella tai mekaanisella menetelmällä ilman Suzuki 
Motor Corporation kirjallista lupaa.





75F135

Tässä käsikirjassa ympyrä, jonka keskellä
on viiva, tarkoittaa: ”Älä tee näin” tai ”Älä
anna tämän tapahtua”.

VAROITUS AUTON 
RAKENTEEN 
MUUTTAMISESTA

VAROITUS
Autoon ei saa tehdä muutoksia. Muu-
tokset saattavat vaikuttaa haitallisesti
auton turvallisuuteen, käsiteltävyy-
teen, suorituskykyyn tai kestävyyteen,
ja ne saattavat olla määräysten vastai-
sia. Muutoksista aiheutuneet vahin-
got tai muut muutosten seurauksena
ilmenevät ongelmat suorituskyvyssä
eivät kuulu takuun piiriin.

HUOMAUTUS
Kannettavan viestintävälineen, kuten
matkapuhelimen, LA:n tai muun langat-
toman lähettimen virheellinen asennus
saattaa aiheuttaa elektronisia häiriöitä
auton sytytysjärjestelmään, jolloin
auton suorituskyky heikkenee. Pyydä
lisätietoja SUZUKI-jälleenmyyjältä tai
ammattitaitoiselta huoltomekaanikolta.

HUOMAUTUS
Auton diagnostiikkaliitäntä on val-
misteltu vain merkkikohtaista diag-
nostiikkatyökalua varten tarkastus- ja
huoltotarkoituksiin. 
Muun työkalun tai laitteen liittäminen
voi häiritä elektronisten osien toimin-
taa ja aiheuttaa akun tyhjenemisen.



ESITTELY
Kiitämme SUZUKI-auton valinnasta ja toivotamme sinut tervetulleeksi asiakkaidemme kasvavaan perheeseen. Teit hyvän valinnan.
SUZUKI-tuotteet ovat luotettavia ja ne tarjoavat ajoiloa vuosiksi eteenpäin.

Tämä omistajan opas on suunniteltu tarjoamaan tarvittavat tiedot, jotta SUZUKI-ajoneuvolla ajaminen sujuisi turvallisesti, nautittavasti ja
ongelmattomasti. Tämä käsikirja sisältää tietoja auton käytöstä, sen turvaominaisuuksista ja huoltotoimista. Lue tämä käsikirja huolelli-
sesti ennen auton käyttöönottoa. Säilytä tämä ohjekirja hansikaslokerossa, jotta voit katsoa ohjeita aina tarvittaessa.

Auton myynnin yhteydessä ohjekirja on annettava uudelle omistajalle.

Omistajan ohjekirjan lisäksi muissakin SUZUKI-auton kuuluvissa kirjasissa on takuuosuus. Suosittelemme myös näihin tärkeisiin tietoi-
hin perehtymistä.

Kun suunnittelet SUZUKI-auton määräaikaishuoltoa, suosittelemme käyntiä paikallisella SUZUKI-liikkessä. Jälleenmyyjien tehtaan kou-
luttamat teknikot huoltavat auton parhaalla mahdollisella tavalla ja käyttävät ainoastaan aitoja SUZUKI-osia ja -lisävarusteita.

HUOMAA:
SUZUKI-jälleenmyyjällä tarkoitetaan valtuutettua Suzuki-huoltopistettä (Euroopassa).



Ajoneuvon tietojen tallenteet

Ajoneuvossasi (”Ajoneuvo”) on tiettyjä komponentteja, jotka sisältävät tietojen tallennusmoduuleita tai muisteja. Ne tallentavat tilapäi-
sesti tai pysyvästi alla lueteltuja teknisiä tietoja. Nämä tiedot ovat ainoastaan teknisiä ja niiden tarkoitus on (i) tunnistaa Ajoneuvossa
ilmenneitä vikoja ja avustaa niiden korjauksessa ja/tai (ii) optimoida Ajoneuvon toimintoja.

Tallennetut tiedot (”Tallennetut tiedot”)
• Toimintahäiriöt, viat ja virheet tärkeissä järjestelmäkomponenteissa. (esim. valot, jarrut)
• Ajoneuvon reaktiot tietyissä tilanteissa (esim. SRS-turvatyynyjen täyttyminen, ajonvakautusjärjestelmän aktivointi).
• Järjestelmäkomponenttien toiminta-arvot (esim. täyttötasot).
• Ajoneuvon ja sen yksittäisten komponenttien tilaviestit (esim. ajoneuvon nopeus, kiihtyvyys, hidastuvuus, sivuttaiskiihtyvyys).
• Ympäristön olosuhteet (esim. ulkolämpötila).

Tallennetut tiedot vaihtelevat ajoneuvon mallista tai varustelutasosta riippuen.



(EU-maat)
Osapuolet, jotka voivat lukea teknisiä tietoja diagnostiikkalaitteiden avulla (”Osapuolet”)
• SUZUKI-ajoneuvojen valtuutetut jakelijat, jälleenmyyjät ja korjaajat/huoltoliikkeet sekä riippumattomat korjaajat/huoltoliikkeet
• SUZUKI-ajoneuvojen valmistaja (esim. SUZUKI MOTOR CORPORATION (”SUZUKI”), MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD.,

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED, SUZUKI MOTOR (THAILAND) CO., LTD., THAI SUZUKI MOTOR CO., LTD.)
• SUZUKI-ajoneuvojen osien, komponenttien ja lisävarusteiden toimittajat (”Toimittajat”)

Tietojen käyttö (”Tietojen käyttö”)
SUZUKI ja Osapuolet saattavat käyttää moduuleihin tai muisteihin Tallennettuja tietoja seuraavia tarkoituksia varten:
• diagnostiikka-, huolto-, korjaus- ja takuuprosessit
• tutkimus ja ajoneuvon kehitystyö
• kentällä suoritettavien toimenpiteiden, mukaan lukien takaisinkutsut ja huoltokampanjat, toteutus tai tutkimus
• laadunparantaminen jne.

Kun virhe on korjattu, kyseiseen virheeseen liittyvät tiedot poistetaan virheiden tallennusmoduulista tai muistista. Tiettyjen virheiden
päälle kirjoitetaan tai ne säilytetään edelleen.

Tilanteet, joissa SUZUKI ja Osapuolet voivat luovuttaa tai tarjota Tallennettuja tietoja kolmannelle osapuolelle
SUZUKI ja Osapuolet voivat luovuttaa tai tarjota Tallennettuja tietoja kolmannelle osapuolelle seuraavissa tilanteissa: 
• Kun suostumus Ajoneuvon omistajalta/käyttäjältä tai ajoneuvon vuokraajalta (jos ajoneuvo on vuokrattu) on saatu.
• Poliisi, syyttäjä, oikeus tai muu viranomainen pyytää niitä virallisesti.
• Tietoja tarjotaan tutkimuslaitokselle tilastollista tutkimusta varten sen jälkeen, kun tiedot on käsitelty niin, että Ajoneuvon omistajaa/

käyttäjää ei voi yksilöidä. 
• SUZUKI tai Osapuolet tai niiden johtajat, toimihenkilöt tai työntekijät käyttävät tietoja Tietojen käyttö -kohdassa kuvattuihin tarkoituksiin.
• SUZUKI tai Osapuolet käyttävät tietoja kanteessa. 
• Muissa sovellettavien lakien ja asetusten sallimissa tapauksissa.

Voit pyydettäessä saada lisätietoja jokaiselta muulta Osapuolelta kuin Toimittajat.

HUOMAA:
• Tietoja ei voi käyttää Ajoneuvon liikkeiden havaitsemiseen.
• Tietojen tallennusmoduuliin tai muistiin tallennetut tiedot vaihtelevat Ajoneuvon varustelutason tai mallin mukaan.
• Keskustelua tai melua/ääntä ei tallenneta missään tapauksessa.
• Tietoja ei välttämättä tallenneta joissakin tilanteissa. 

Jos nämä tekniset tiedot yhdistetään muiden tietojen kanssa (esim. onnettomuus- tai todistajaraportti, vaurio ajoneuvolle jne.), yksittäis-
ten henkilöiden yksilöinti voi olla mahdollista joissakin tapauksissa.



SUOSITUS ALKUPERÄISTEN SUZUKI-OSIEN JA -TARVIKKEIDEN KÄYTÖSTÄ
SUZUKI suosittelee alkuperäisten SUZUKI-osien* ja -lisävarusteiden käyttöä. Alkuperäisten SUZUKI-osien ja -tarvikkeiden valmistami-
nen tapahtuu erittäin korkeiden laatu- ja suorituskykyvaatimusten perusteella, ja ne on suunniteltu kunkin automallin edellytysten mukai-
sesti.
Markkinoilla on saatavana erilaisia muiden valmistajien SUZUKI-autoihin tarkoitettuja vaihto-osia ja -tarvikkeita. Tällaisten osien ja tarvik-
keiden käyttäminen voi vaikuttaa auton suorituskykyyn ja lyhentää sen käyttöikää. Tästä syystä takuu ei kata muiden kuin alkuperäisten
SUZUKI-osien ja -tarvikkeiden asentamista.

Ei-alkuperäiset SUZUKI-osat ja -tarvikkeet
Maasi viranomaiset ovat saattaneet hyväksyä jotkin osat ja tarvikkeet.
Joitakin osia ja tarvikkeita myydään SUZUKIN valtuuttamina vaihto-osina ja -tarvikkeina. Joitakin aitoja SUZUKI-osia ja -tarvikkeita myy-
dään uudelleenkäytettävinä osina ja tarvikkeina. Nämä varaosat ja tarvikkeet eivät ole alkuperäisiä SUZUKI-varaosia ja -tarvikkeita, eikä
takuu kata niiden käyttöä.

Alkuperäisten SUZUKI-osien ja -tarvikkeiden uudelleenkäyttö
Seuraavien tuotteiden jälleenmyynti tai uudelleenkäyttö saattaa vaarantaa käyttäjien turvallisuuden, ja ne ovat ehdottomasti kiellettyjä:
• Turvatyynyn komponentit sekä kaikki muut pyrotekniset tuotteet ja niiden komponentit (esim. tyyny, ohjauslaitteet ja tunnistimet)
• Turvavyöjärjestelmä ja sen komponentit (esim. vyöosat, salvat ja turvavyökelat)
Turvatyynyn ja turvavöiden esikiristinjärjestelmän komponentit sisältävät räjähdysalttiita kemikaaleja. Valtuutetun SUZUKI-korjaamon tai
romuttamon täytyy irrottaa ja hävittää nämä komponentit asianmukaisesti, jotta ne eivät räjähtäisi vahingossa ennen romuttamista.

* SUZUKIN tarkistamia kunnostettuja osia voidaan käyttää alkuperäisen veroisina SUZUKI-osina Euroopassa.



HUOLTOASEMAOPAS
1. Polttoaine (katso luku 1)
2. Konepelti (katso luku 5)
3. Renkaanvaihtotyökalut (katso luku 8)
4. Moottoriöljyn mittatikku <keltainen> 

(katso luku 7)
5. CVT-öljyn mittatikku <oranssi> 

(katso luku 7)
6. Moottorin jäähdytysneste 

(katso luku 7)
7. Tuulilasin pesuneste 

(katso luku 7)
8. Lyijyakku (katso luku 7)
9. Rengaspaine 

(Katso tiedot kuljettajan puoleisen
oven lukkopilarissa olevasta rengas-
tietotarrasta)

10. Vararengas (katso luku 7) / 
Renkaanpaikkaussarja (katso luku 8)
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LHD: vasemmanpuoleinen ohjaus
RHD: oikeanpuoleinen ohjaus
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KUVITETTU SISÄLLYSLUETTELO
ULKOPUOLI, ETUOSA
1. Konepelti (sivu 5-2)
2. Tuulilasinpyyhin (sivu 2-125)
3. Kattokaiteet (jos kuuluvat varusteisiin)

(sivu 5-11)
4. Ulkotaustapeili (sivu 2-24)
5. Hinaussilmukka (sivu 5-12)
6. Etusumuvalot 

(jos kuuluvat varusteisiin) 
(sivu 2-119, 7-51)/
Päivävalot (jos kuuluvat varusteisiin) 
(sivu 2-118, 7-51)

7. Ajovalot (sivu 2-116, 7-49)
8. Ovien lukot (sivu 2-2)
75RM173
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ESIMERKKI



KUVITETTU SISÄLLYSLUETTELO
ULKOPUOLI, TAKAOSA
1. Takavaloryhmä (sivu 7-53)
2. Radioantenni (sivu 5-32)
3. Peruutusvalo (sivu 7-53)
4. Peräluukku (sivu 2-5)
5. Takalasinpyyhin (sivu 2-127)
6. Polttoainesäiliön kansi (sivu 5-1)
7. Takasumuvalo 

(jos kuuluu varusteisiin) 
(sivu 2-119, 7-54)

8. Peruutuskamera 
(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 3-72)

9. Rekisterikilven valo (sivu 7-54)
75RM174
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ESIMERKKI



KUVITETTU SISÄLLYSLUETTELO
SISUSTA, ETUOSA
1. Sähkötoimisten ikkunannostimien 

katkaisimet (jos kuuluvat varusteisiin) 
(sivu 2-20)/
Sähkösäätöisten peilien säätökytkin 
(jos kuuluvat varusteisiin) (sivu 2-24)/
Sivupeilien taittokytkin 
(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 2-24)

2. Etumatkustajan etuturvatyyny 
(sivu 2-55)

3. Hansikaslokero (sivu 5-7)
4. Etuistuimet (sivu 2-27)/

Sivuturvatyynyt 
(jos kuuluvat varusteisiin) (sivu 2-60)

5. Seisontajarrun kahva (sivu 3-10)
6. Etuistuimen lämmityskytkin 

(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 2-28)
75RM343
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KUVITETTU SISÄLLYSLUETTELO
1. Häikäisysuoja (sivu 5-4)
2. Etusisävalo (sivu 5-5, 7-49)
3. Stereokamera 

(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 3-63)
4. Sisätaustapeili (sivu 2-23)
5. Handsfree-mikrofoni 

(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 5-65)
75RM344
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ESIMERKKINÄKYMÄ A



KUVITETTU SISÄLLYSLUETTELO
1. Kirkkaudensäätökytkin 
(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 2-70)/
Tietokytkin (jos kuuluu varusteisiin) 
(sivu 2-73)/
Osamatkamittarin kytkin 
(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 2-73)

2. Valojen säätövipu (sivu 2-116)/
Suuntavilkkujen käyttövipu 
(sivu 2-123)/
Etusumuvalojen kytkin (jos kuuluu 
varusteisiin) (sivu 2-119)/
Takasumuvalokytkin 
(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 2-119)

3. Vaihdeviikset 
(jos kuuluvat varusteisiin) (sivu 3-22)

4. Audiojärjestelmän kauko-ohjaus 
(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 5-77)

5. Kuljettajan etuturvatyyny (sivu 2-55)
6. Vakionopeussäätimen kytkimet 

(jos kuuluvat varusteisiin) (sivu 3-48) / 
Nopeudenrajoittimen kytkimet 
(jos kuuluvat varusteisiin) (sivu 3-51)

7. Sulakkeet (sivu 7-47)
8. Ajovalojen suuntauksen säädin (jos 

kuuluu varusteisiin) (sivu 2-123)/
ENG A-STOP ”OFF” -kytkin
(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 3-45)/
ESP® ”OFF” -kytkin 
(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 3-80)

9. Handsfree-kytkimet (jos kuuluvat 
varusteisiin) (sivu 5-65)

10. Konepellin vapautuskahva (sivu 5-2)
11. Polttoainesäiliön avaajan vipu (sivu 5-1)
12. Ohjauspyörän korkeussäädön lukitus-

vipu (sivu 2-128)
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ESIMERKKINÄKYMÄ B



KUVITETTU SISÄLLYSLUETTELO
1. Mittaristo (sivu ,2-68)/
tietonäyttö (sivu 2-72, sivu 2-93)

2. Tuulilasinpyyhinten ja pesimen kat-
kaisin (sivu 2-125)/Takalasin pyyhki-
men ja pesimen katkaisin (sivu 2-127)

3. Hätävilkkujen katkaisin (sivu 2-125)
4. Etumatkustajan turvatyynyn eston 

merkkivalo (jos kuuluu varusteisiin) 
(sivu 2-65)/Varashälytinjärjestelmä 
(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 2-16)/
Varashälytinjärjestelmän merkkivalo 
(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 2-19)

5. Äänijärjestelmä (jos kuuluu varustei-
siin) (sivu 5-33)

6. Virtalukko (ajoneuvot, joissa ei ole 
avaimetonta käynnistysjärjestelmää) 
(sivu 3-3)

7. Virtapainike (autot, joissa on avaime-
ton käynnistysjärjestelmä) (sivu 3-5)

8. Vaihdevipu (sivu 3-17)
9. AUX/USB-pistorasia 

(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 5-7)
10. Kahden kameran törmäysvaroitinjär-

jestelmän ”OFF” (pois) -kytkin 
(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 3-61)/
Kaistavahdin varoitustoiminto OFF 
(pois) -kytkin (jos kuuluu varusteisiin) 
(sivu 3-62)/Alamäkihidastimen kytkin 
(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 3-81)/
Vetoluistonestojärjestelmän kytkin 
(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 3-83)

11. Lisävarustepistorasia (sivu 5-6)
12. Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä 

(sivu 5-15)/Lämmitettävän takalasin 
kytkin/lämmitettävien ulkotaustapei-
lien kytkin (jos kuuluu varusteisiin) 
(sivu 2-129)
75RM261
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ESIMERKKINÄKYMÄ C



KUVITETTU SISÄLLYSLUETTELO
SISUSTA, TAKA
1. Turvavyöt (sivu 2-33)
2. Tartuntakahva 

(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 5-7)
3. Takaistuimet (sivu 2-29)
4. Verhoturvatyynyt 

(jos kuuluvat varustukseen) 
(sivu 2-60)
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ESIMERKKI



KUVITETTU SISÄLLYSLUETTELO
TAVARATILA
1. Matkatavaratilan kansi 

(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 5-11)
2. Lisävarustepistorasia 

(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 5-6)
3. Tavaratilan valo 

(jos kuuluu varusteisiin) 
(sivu 5-5, 7-49)

4. Tunkin kampi (sivu 8-1)
5. Ristikkoavain (sivu 8-1)
6. Hinauskoukku (sivu 5-12)
7. Renkaanpaikkaussarja 

(jos kuuluu varusteisiin) (sivu 8-5)
8. Tavaratilan taso
9. Vararengas (jos kuuluu varusteisiin)

(sivu 8-1)
10. Tunkki (jos kuuluu varusteisiin) 

(sivu 8-1)
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ESIMERKKI

Mallit, joissa on 
vararengas



KUVITETTU SISÄLLYSLUETTELO
MUISTIO



POLTTOAINESUOSITUS
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POLTTOAINESUOSITUS
Polttoainesuositus .............................................................. 1-1
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POLTTOAINESUOSITUS

Polttoainesuositus

Bensiinimoottori

75RM304

Katalysaattorivaurioiden välttämiseksi ajo-
neuvossa täytyy käyttää lyijytöntä bensiiniä,
jonka oktaaniluku (RON) on vähintään 91 (tai
vähintään 95, jos näin on mainittu polttoaine-
säiliön kannessa) ja joka noudattaa euroop-
palaisen EN228-normin vaatimuksia. Tällai-
sissa ajoneuvoissa on tarra polttoaineen
täyttöputken lähellä, jossa lukee: UNLEA-
DED FUEL ONLY, NUR UNVERBLEITES
BENZIN, ENDAST BLYFRI BENSIN tai
SOLO GASOLINA SIN PLOMO.
Jos näet ”RON 95” -tarran, sinun on käy-
tettävä lyijytöntä bensiiniä, jonka oktaani-
luku (RON) on vähintään 95.

Bensiini-etanoliseokset
Joillakin alueilla on saatavilla lyijyttömän
bensiinin ja etanolin (etyylialkoholin) sekoi-
tusta, josta käytetään myös markkinanimi-
kettä gasoholi. Autossa voidaan käyttää täl-
laista sekoitusta, jos etanolipitoisuus on alle
10 % ( ). Tarkista, ettei tällaisen bensiini-
etanolisekoituksen oktaaniluku ole alhai-
sempi kuin bensiinille suositeltu oktaaniluku.

HUOMAA:
Jos et ole tyytyväinen auton ajettavuuteen
tai polttoaineenkulutukseen, kun käytät ben-
siinin ja alkoholin sekoitusta, vaihda lyijyttö-
mään bensiiniin, joka ei sisällä alkoholia.

MTBE:tä sisältävä bensiini 
(missä laillisesti saatavilla)
Autossa voidaan käyttää MTBE:tä (metyy-
litertiääributyylieetteri) sisältävää bensiiniä,
jonka MTBE-pitoisuus on enintään 15 %.
Tämä hapetettu polttoaine ei sisällä alko-
holia.

HUOMAA:
• Tarkista Chilen ja Panaman mallien polt-

toainesuositus Chilen ja Panaman mallit
-kohdasta LIITE-luvussa.

• Tarkista Meksikon mallien polttoainesuo-
situs Meksikon mallit -kohdasta LIITE-
luvussa.

• Tarkista Argentiinan mallien polttoaine-
suositus Argentiinan mallit -kohdasta
LIITE-luvussa.

ESIMERKKI

tai

HUOMAUTUS
Varo läikyttämästä polttoainetta, kun
tankkaat autoosi alkoholia sisältävää
polttoainetta. Jos polttoainetta läik-
kyy auton maalipinnalle, pyyhi se
pois välittömästi. Alkoholia sisältävä
polttoaine vahingoittaa maalipintaa,
eivätkä vauriot ole takuun piirissä.

HUOMAUTUS
Polttoainesäiliössä on ilmatila, joka
sallii polttoaineen lämpölaajenemisen.
Jos polttoaineen tankkausta jatketaan
sen jälkeen, kun tankkauspistoolin
automaattikatkaisin on toiminut, ilma-
tila tulee täyteen. Jos polttoainesäiliö
näin täytettynä altistuu lämmölle, on
seurauksena polttoaineen ylivuotami-
nen. Polttoainevuodon välttämiseksi
säiliön täyttö pitää lopettaa, kun tank-
kauspistoolin automaattikatkaisin akti-
voituu. Jos käytössä on ei-automaatti-
nen järjestelmä, lopeta täyttö, kun täyt-
töputki alkaa huohottaa.
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Avaimet

54G489

Saat auton mukana kaksi samanlaista
avainta. Säilytä vara-avain varmassa pai-
kassa. Sama avain sopii auton kaikkiin luk-
koihin.
Avaimen numero on painettu avaimeen tai
mukana toimitettavaan numerolevyyn. Jos
mukana on numerolevy, säilytä se var-
massa paikassa. Tätä numeroa tarvitaan
uuden avaimen hankkimiseksi, jos kadotat
avaimen. Kirjoita numero talteen kaiken
varalta.

Ajonestolaite
Järjestelmä estää auton mahdollisen luvat-
toman käytön kytkemällä päälle moottorin
käynnistyksen estävän laitteen.
Auton moottori voidaan käynnistää ainoas-
taan alkuperäisellä virta-avaimella tai avai-
mettoman käynnistysjärjestelmän kauko-
ohjaimella, johon on tehtaalla syötetty salai-
nen koodi. Auto lukee avaimen tai kauko-
ohjaimen tunnistuskoodin, kun virtalukko on
”ON”-asennossa tai kun virtapainiketta pai-
netaan sytytysvirran kytkemiseksi virta
päällä -tilaan. Jos tarvitset vara-avaimia tai
kauko-ohjaimia, ota yhteys SUZUKI-jälleen-
myyjään. Auton muistipiiriin on ohjelmoitava
tiedot vara-avaimista. Tavallinen lukkose-
pän tekemä avain ei toimi.

80JM122

Moottori ei käynnisty, jos ajonestolaitteen
ja avaimettoman käynnistysjärjestelmän
varoitusvalo vilkkuu, kun virtalukko on
”ON”-asennossa tai kun virta on päällä.

HUOMAA:
• Jos ajonestolaitteen ja avaimettoman

käynnistysjärjestelmän varoitusvalo vilk-
kuu tai syttyy palamaan, tietonäyttöön
voi tulla viesti.

• Tätä ajonestolaitetta ei tarvitse huoltaa.

Autot, joissa ei ole avaimetonta käyn-
nistysjärjestelmää
Jos valo vilkkuu, käännä virtalukko asen-
toon ”LOCK”, ja palauta se sitten asentoon
”ON”.
Jos valo vilkkuu edelleen, kun virtalukko
on käännetty takaisin ”ON”-asentoon, avai-
messa tai käynnistyksenestojärjestel-
mässä saattaa olla jokin vika. Pyydä
SUZUKI-edustajaa tarkastamaan järjes-
telmä.

AVAIMEN NUMERO:

ESIMERKKI

HUOMAUTUS
Älä tee muutoksia äläkä poista ajo-
nestolaitetta. Jos siihen tehdään
muutoksia tai se poistetaan, järjestel-
mää ei voi käyttää kunnolla.
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Autot, joissa on avaimeton käynnistys-
järjestelmä
Jos tämä valo vilkkuu, vaihda sytytystilaksi
ohjauslukko ja palauta se sitten takaisin
tilaan virta päällä. Katso myös kohta ”Jos
päävaroitusvalo vilkkuu eikä moottoria
voida käynnistää” osiossa ”Moottorin käyn-
nistäminen (avaimettomalla käynnistysjär-
jestelmällä varustetut ajoneuvot)” luvussa
AUTON KÄYTTÖ.
Jos valo vilkkuu edelleen, kun sytytysvirran
tilaksi on palautettu virta päällä, avaimessa
tai ajonestolaitteessa saattaa olla jokin
vika. Pyydä SUZUKI-edustajaa tarkasta-
maan järjestelmä.
Ajonestolaitteen ja avaimettoman käynnis-
tysjärjestelmän varoitusvalo voi vilkkua
myös, jos kauko-ohjain ei ole autossa, kun
suljet oven tai yrität käynnistää auton.

HUOMAA:
• Jos ajonestolaitteen avain tai kauko-

ohjain katoaa, ota yhteys SUZUKI-jäl-
leenmyyjään, jotta kadonnut avain poiste-
taan ajonestolaitteen muistista ja sinulle
valmistetaan uusi avain tai kauko-ohjain. 

• Muiden autojen koodisuojatut avaimet
on pidettävä pois SUZUKI-autosi virtalu-
kosta tai virtapainikkeesta käytön
aikana. Muutoin moottori ei välttämättä
käynnisty, sillä vieraat avaimet voivat
aiheuttaa häiriöitä SUZUKI-autosi ajo-
nestolaitteessa.

• Jos ajonestolaitteen avaimeen tai kauko-
ohjaimeen on kiinnitetty metalliesineitä,
moottori ei välttämättä käynnisty.

Virta-avaimen muistutin
Jaksottainen äänimerkki muistuttaa kuljet-
tajaa virta-avaimen poistamisesta, jos se
on virtalukossa, kun kuljettajan ovi ava-
taan.

Ovien lukot

Sivuovien lukot

60B008

(1) LUKKOON
(2) AUKI
(3) Takaosa
(4) Etuosa

Kuljettajan oven lukitseminen auton ulko-
puolelta:
• Aseta avain paikalleen ja käännä avai-

men yläosaa auton etuosaa kohti tai
• käännä lukitusnuppi eteenpäin ja vedä

ovenkahva ylös, kun suljet oven.

HUOMAUTUS
Ajonestolaitteen avain ja kauko-
ohjain ovat herkkiä elektronisia lait-
teita. Käsittele niitä seuraavasti:
• Älä kolhi niitä äläkä jätä niitä kos-

teisiin tai kuumiin paikkoihin, esi-
merkiksi kojelaudalle, johon pais-
taa aurinko.

• Pidä ne poissa magneettisista esi-
neistä.

(2)

(1)
(3)

(4)

ESIMERKKI
2-2
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Kuljettajan ovi avataan auton ulkopuolelta
asettamalla avain paikalleen ja kääntä-
mällä avaimen yläosaa ajoneuvon taka-
päätä kohti.

75RM151

(1) LUKKOON
(2) AUKI

Ovi lukitaan auton sisäpuolelta kääntä-
mällä lukitusnuppi eteenpäin. Oven lukitus
avataan kääntämällä lukitusnuppi taakse-
päin.
Takaovi lukitaan auton ulkopuolelta kään-
tämällä lukitusnuppi eteenpäin ja sulke-
malla ovi. Ovenkahvaa ei tarvitse pitää
ylös nostettuna, kun suljet ovea.

HUOMAA:
Pidä oven kahva ylhäällä, kun suljet lukit-
tua etuovea, muuten oven lukitus aukeaa.

Ovien keskuslukitusjärjestelmä

54P000251

(1) AUKI
(2) LUKKOON
(3) Takaosa
(4) Etuosa

Voit lukita ja avata kaikki ovet (myös perä-
luukun) samanaikaisesti käyttämällä
avainta kuljettajanpuoleisen oven lukossa.
Kaikki ovet lukitaan samanaikaisesti aset-
tamalla avain kuljettajan puoleisen oven
lukkoon ja kääntämällä avaimen yläosa
kerran auton etuosaa kohti.
• Kaikki mallit paitsi Hong Kong: Kuljettajan

ovi avataan asettamalla avain sen oven
lukkoon ja kääntämällä avaimen yläosa
kerran kohti ajoneuvon takaosaa. Kaikki
ovet avataan samanaikaisesti asetta-

malla avain kuljettajan puoleisen oven
lukkoon ja kääntämällä avaimen yläosa
kaksi kertaa kohti auton takaosaa.

• Hong Kong -mallit: Kaikki ovet avataan
samanaikaisesti asettamalla avain kul-
jettajan puoleisen oven lukkoon ja kään-
tämällä avaimen yläosa kerran kohti ajo-
neuvon takaosaa.

HUOMAA:
Kaikki mallit paitsi Hong Kong: Voit vaihtaa
ovien lukituksen avaustoiminnon kahdesta
kääntökerrasta yhdelle kääntökerralle ja
päinvastoin tietonäytön asetustilasta. Katso
lisätietoja tietonäytön käytöstä tämän luvun
kohdasta ”Tietonäyttö”.

75RM152

(1) LUKKOON
(2) AUKI

(2)
(1)

ESIMERKKI

(1)
(2)

(3)

(4)

ESIMERKKI

(2)
(1)

ESIMERKKI
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Voit myös lukita tai avata kaikki ovet
samanaikaisesti painamalla katkaisimen
etu- tai takaosaa.

HUOMAA:
• Kaikki ovet voidaan myös lukita ja avata

lähettimellä tai kauko-ohjaimella. Lisätie-
toja tämän luvun kohdassa ”Avaimetto-
man käynnistysjärjestelmän kauko-ohjain /
Avaimettoman lukitusjärjestelmän lähetin”.

• Jos autossa on avaimeton lukitusjärjes-
telmä, kaikki ovet voidaan lukita ja avata
myös painamalla pyyntökatkaisinta. Lisä-
tietoja tämän luvun kohdassa ”Avaimetto-
man käynnistysjärjestelmän kauko-ohjain /
Avaimettoman lukitusjärjestelmän lähetin”.

Varmistuslukitusjärjestelmä 
(jos kuuluu varusteisiin)
Tämä järjestelmä on suunniteltu estämään
oven lukkojen avaaminen.
Järjestelmän voi käynnistää kääntämällä
avainta kuljettajan puoleisen oven lukossa.

HUOMAA:
• Varmistuslukitusjärjestelmä voidaan myös

kytkeä lähettimellä tai kauko-ohjaimella.
Lisätietoja tämän luvun kohdassa ”Avai-
mettoman käynnistysjärjestelmän kauko-
ohjain / Avaimettoman lukitusjärjestelmän
lähetin”.

• Jos autossa on avaimeton lukitusjärjes-
telmä, varmistuslukitus voidaan myös kyt-
keä painamalla pyyntökatkaisinta. Lisätie-
toja tämän luvun kohdassa ”Avaimetto-
man käynnistysjärjestelmän kauko-ohjain /
Avaimettoman lukitusjärjestelmän lähetin”.

HUOMAA:
• Varmistuslukitusjärjestelmä ei toimi, jos

yksi tai useampi ovi ei ole kiinni ja lukossa.
Tarkista, että kaikki ovet (myös perä-
luukku) ovat kiinni ja lukossa, kun varmis-
tuslukitusjärjestelmä kytketään päälle.

• Kun virtalukko käännetään ”ON”-asen-
toon tai sytytysvirta kytketään virta
päällä -tilaan virtapainiketta painamalla,
varmistuslukitus vapautuu automaatti-
sesti, jolloin kaikki sivuovet voi avata.

83E105

VAROITUS
Älä käynnistä varmistuslukitusjärjes-
telmää, jos autossa on ihmisiä. Kun
järjestelmä toimii, autossa olevat
henkilöt eivät voi avata ovia sisältä
päin.

Etuosa

Takaosa
2-4
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Järjestelmän käynnistäminen:
Aseta avain kuljettajan puoleisen oven luk-
koon ja käännä avaimen yläosa kahdesti
auton etuosaa kohti 3 sekunnin sisällä.
Kun tämä järjestelmä on käytössä, sivuo-
vien lukitusta ei voi avata lukitusnupeilla.

54P000259

Järjestelmän vapauttaminen:
Kuljettajan ovi avataan asettamalla avain kul-
jettajan oven lukkoon ja kääntämällä avai-
men yläosa kerran kohti auton takaosaa.

HUOMAA:
Voit vaihtaa ovien lukituksen avaustoimin-
non kahdesta kääntökerrasta yhdelle kään-
tökerralle ja päinvastoin tietonäytön asetus-
tilasta. Katso lisätietoja tietonäytön käytöstä
tämän luvun kohdasta ”Tietonäyttö”.

Lapsilukot (takaovet)

75RM037

(1) LUKKOON
(2) AUKI

Kaikissa takaovissa on lapsilukko, joka on
tarkoitettu estämään ovien avaamisen sisä-
puolelta. Kun lukitusvipu on LUKKOON (1)
-asennossa, takaoven voi avata vain ulko-
puolelta. Kun lukitusvipu on AUKI (2) -asen-
nossa, takaoven voi avata sekä sisä- että
ulkopuolelta.

Peräluukku

75RM153

Peräluukun voi lukita ja avata käyttämällä
avainta kuljettajan oven lukossa.
Avaa peräluukku vetämällä kahvasta (1) ja
nostamalla luukku ylös.

Etuosa

Takaosa

VAROITUS
Pane lapsilukko aina LUKKOON-asen-
toon, kun takapenkillä istuu lapsia.

(1)(2)

ESIMERKKI

VAROITUS
Tarkista aina, että peräluukku on sul-
jettu hyvin. Jos peräluukkua ei suljeta
kunnolla, auton matkustajat voivat
onnettomuustilanteessa paiskautua
ulos autosta. Peräluukun huolellinen
sulkeminen estää myös pakokaasujen
pääsyn sisätiloihin.

(1)

ESIMERKKI
2-5
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Jos peräluukun avaaminen ei onnistu aset-
tamalla avain kuljettajan oven lukkoon sen
takia, että lyijyakku on purkautunut tai vial-
linen, avaa peräluukku auton sisäpuolelta
seuraavasti.
1) Irrota tavaratilan peitelevy (jos kuuluu

varusteisiin) ja käännä takaistuin eteen
pääsyn helpottamiseksi. Katso koh-
dasta ”Käännettävät takaistuinten sel-
känojat”, miten takaistuinten selkänojat
käännetään.

62R0366

2) Avaa peräluukun lukkomekanismin suo-
jus (2).

HUOMAA:
Varo hävittämästä suojusta (2), koska se
on pieni ja irrotettavissa.

65P30080

3) Avaa peräluukun lukitus siirtämällä
vipua (3) nuolen suuntaan tasakärki-
sellä ruuvimeisselillä.

75RM154

4) Avaa peräluukku ajoneuvon ulkopuo-
lelta vetämällä kahvasta (4) ja nosta-
malla peräluukku ylös.

Jos peräluukun avaaminen ei onnistu, vie
ajoneuvo SUZUKI-jälleenmyyjälle tutkitta-
vaksi.

(2)

ESIMERKKI
(3)

(3)

ESIMERKKI

(4)

ESIMERKKI
2-6
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Avaimettoman 
käynnistysjärjestelmän 
kauko-ohjain / 
Avaimettoman 
lukitusjärjestelmän lähetin 
(jos kuuluu varusteisiin)

64MS022

Auto on varustettu joko avaimettoman
käynnistysjärjestelmän kauko-ohjaimella
(tyyppi A) tai avaimettoman lukitusjärjestel-
män lähettimellä (tyyppi B). Kauko-ohjain
ohjaa avaimetonta lukitusjärjestelmää ja
avaimetonta käynnistysjärjestelmää. Lähe-
tin ohjaa ainoastaan avaimetonta lukitus-
järjestelmää. Katso tarkempia tietoja alla
olevista kohdista.

Avaimettoman 
käynnistysjärjestelmän kauko-
ohjain (tyyppi A)
Kauko-ohjaimella voidaan suorittaa seu-
raavat toiminnot:
• Voit lukita ovet tai avata ne lukosta pai-

namalla kauko-ohjaimen LUKKOON/
AUKI-painikkeita. Katso tietoja tämän
osan selityksestä.

• Voit lukita ovet tai avata ne lukosta pai-
namalla pyyntökatkaisinta. Katso tar-
kempia tietoja tämän osan selityksestä.

• Voit käynnistää moottorin ilman
virta-avainta. Katso tarkempia tietoja
kohdasta ”Virtapainike” luvussa AUTON
KÄYTTÖ.

68LM206

(1) LUKKOON-painike
(2) AUKI-painike

Tyyppi A Tyyppi B

VAROITUS
Avaimettoman käynnistysjärjestel-
män antennin/antennien lähettämät
radioaallot voivat häiritä sydämen-
tahdistinten ja muiden sähköisten
hoitolaitteiden toimintaa. Alla olevien
turvallisuusohjeiden laiminlyönti voi
lisätä radioaaltohäiriöistä johtuvan
vakavan loukkaantumisen tai kuole-
man riskiä.
• Sydämentahdistinta tai muuta säh-

köistä hoitolaitetta käyttävien henki-
löiden on varmistettava hoitolaitteen
toimittajalta tai lääkäriltä, voivatko
antennin/antennien lähettämät
radioaallot häiritä hoitolaitteen toi-
mintaa.

• Jos radioaaltohäiriöt aiheuttavat
ongelmia, pyydä SUZUKI-jälleen-
myyjää kytkemään antenni/antennit
pois toiminnasta.

(1)

(2)
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Kaikki ovet (peräluukku mukaan luettuna)
voidaan lukita tai avata samanaikaisesti
kahdella tavalla käyttämällä kauko-ohjainta
auton lähellä.

Ovien keskuslukitusjärjestelmä
• Kaikki ovet lukitaan painamalla kerran

LUKKOON (1) -painiketta.
• Kaikki mallit paitsi Hong Kong: Jos

haluat avata vain kuljettajan puoleisen
oven, paina kerran AUKI (2) -painiketta.
Muut ovet voi avata painamalla uudes-
taan AUKI (2) -painiketta.

• Hong Kong -mallit: Kaikki ovet voi avata
painamalla kerran AUKI-painiketta (2).

HUOMAA:
Kaikki mallit paitsi Hong Kong: Voit vaihtaa
ovien lukituksen avaustoiminnon kahdesta
painalluskerrasta yhdelle painalluskerralle
ja päinvastoin tietonäytön asetustilasta.
Katso lisätietoja tietonäytön käytöstä
tämän luvun kohdasta ”Tietonäyttö”.

Suuntavilkut välähtävät ja ulkoinen ääni-
merkki soi kerran, kun ovet lukitaan.

Keskuslukitusjärjestelmä, jossa varmis-
tuslukitus (jos kuuluu varusteisiin)
Jos haluat estää ovien lukkojen avaamisen
väkisin, käytä tätä tapaa. Kun varmistusluki-
tus on käynnistetty, sivuovia ei voi avata
lukkonupeilla.

Järjestelmän käynnistäminen:
Kaikki ovet lukitaan painamalla LUK-
KOON (1) -painiketta kaksi kertaa 3 sekun-
nin sisällä.
Järjestelmän vapauttaminen:
• Jos haluat avata vain kuljettajan puolei-

sen oven, paina kerran AUKI (2) -paini-
ketta.

• Muut ovet voi avata painamalla uudes-
taan AUKI (2) -painiketta.

HUOMAA:
Voit vaihtaa ovien lukituksen avaustoimin-
non kahdesta painalluskerrasta yhdelle
painalluskerralle ja päinvastoin tietonäy-
tön asetustilasta. Katso lisätietoja tietonäy-
tön käytöstä tämän luvun kohdasta ”Tieto-
näyttö”.

Suuntavilkut välähtävät ja ulkoinen ääni-
merkki soi kerran, kun ovet lukitaan, ja
suuntavilkut välähtävät ja äänimerkki soi
uudelleen, kun varmistuslukitus kytketään.
Jos painat kauko-ohjaimen LUKKOON-pai-
niketta, kun kauko-ohjain on auton sisällä,
äänimerkki soi kerran eivätkä ovet lukkiudu.

Kun ovet ovat auki:
• Suuntavilkut välähtävät kahdesti ja ulkoi-

nen äänimerkki soi kahdesti.
• Jos sisävalokatkaisija on asennossa

”DOOR”, sisävalo syttyy noin 15 sekun-
niksi ja himmentyy sen jälkeen asteittain.
Jos tämän ajan kuluessa painetaan virta-
painiketta, valo alkaa himmetä välittö-
mästi.

Tarkista, että ovet ovat LUKKOON (1) -pai-
nikkeen painamisen jälkeen. 
Jos mitään ovea ei avata noin 30 sekuntiin
sen jälkeen, kun on painettu AUKI-paini-
ketta (2), ovet menevät automaattisesti
taas lukkoon.

HUOMAA:
• Kauko-ohjaimen suurin käyttöetäisyys on

noin 5 m (16 ft), mutta se saattaa vaih-
della ympäristöstä riippuen, varsinkin
muiden lähetyslaitteiden (kuten radiotor-
nien tai CB-radioiden) läheisyydessä.

• Ovia ei voi lukita kauko-ohjaimella, jos
sytytysvirran tila on muu kuin ohjaus-
lukko.

• Jos painat kauko-ohjaimen LUKKOON-
painiketta, kun mikä tahansa ovi on auki,
äänimerkki soi kerran eivätkä ovet luk-
kiudu.

• Jos hävität yhden kauko-ohjaimistasi,
pyydä SUZUKI-jälleenmyyjältäsi uusi
kauko-ohjain menetetyn tilalle mahdolli-
simman pian. Pyydä jälleenmyyjää ohjel-
moimaan uuden kauko-ohjaimen koodi
auton muistiin, jolloin vanha koodi pois-
tuu muistista.

VAROITUS
Älä käynnistä varmistuslukitusjärjes-
telmää, jos autossa on ihmisiä. Kun
järjestelmä toimii, ovia ei voi avata
sisältä päin.
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Avaimeton avaaminen / lukitus pyyntö-
katkaisimella

75RM155

Kun kauko-ohjain on toimintasäteellä
autosta, voit lukita tai avata ovet (sekä
peräluukun) painamalla kuljettajan tai etu-
matkustajan ovessa tai peräluukussa ole-
vaa pyyntökatkaisinta (1). Jos haluat estää
ovien lukkojen avaamisen väkisin, voit kyt-
keä varmistuslukituksen.
Kun kaikki ovet ovat auki:
• Voit lukita kaikki ovet painamalla yhtä

pyyntökatkaisimista kerran.
• Voit kytkeä kaikkien ovien varmistusluki-

tuksen painamalla yhtä pyyntökatkaisi-
mista kaksi kertaa 3 sekunnin sisällä.

Suuntavilkut välähtävät ja ulkoinen ääni-
merkki soi kerran, kun ovet lukitaan, ja
suuntavilkut välähtävät ja äänimerkki soi
uudelleen, kun varmistuslukitus kytketään.

Oven tai kaikkien ovien avaaminen:
• Paina yhtä pyyntökatkaisimista kerran,

kun haluat avata vain yhden oven.
• Kaikki mallit paitsi Hong Kong: Paina

yhtä pyyntökatkaisimista kerran, kun
haluat avata vain yhden oven. Paina
yhtä pyyntökatkaisimista kahdesti, kun
haluat avata kaikki ovet.

• Hong Kong -mallit: Paina yhtä pyyntö-
katkaisimista kahdesti, kun haluat avata
kaikki ovet.

HUOMAA:
Kaikki mallit paitsi Hong Kong: Voit vaihtaa
ovien lukituksen avaustoiminnon kahdesta
painalluskerrasta yhdelle painalluskerralle
ja päinvastoin tietonäytön asetustilasta.
Katso lisätietoja tietonäytön käytöstä
tämän luvun kohdasta ”Tietonäyttö”.

Kun ovet ovat auki:
• Suuntavilkut välähtävät kahdesti ja ulkoi-

nen äänimerkki soi kahdesti.
• Jos sisävalokatkaisija on asennossa

”DOOR”, sisävalo syttyy noin 15 sekun-
niksi ja himmentyy sen jälkeen asteittain.
Jos tämän ajan kuluessa painetaan vir-
tapainiketta, valo alkaa himmetä välittö-
mästi.

Tarkista, että ovet ovat lukossa, kun olet
painanut pyyntökatkaisinta lukitaksesi ovet.

HUOMAA:
• Ovia ei voi lukita pyyntökatkaisimella

seuraavissa tapauksissa: 
– Jos jokin ovi on auki tai ei kokonaan

kiinni.
– Jos sytytysvirran tila on muu kuin

ohjauslukko.
• Jos mitään ovea ei avata noin 30 sekun-

nin kuluessa siitä, kun ovet on avattu
lukosta painamalla pyyntökatkaisinta, ne
lukitaan automaattisesti uudelleen.

(1)

ESIMERKKI

VAROITUS
Älä käynnistä varmistuslukitusjärjes-
telmää, jos autossa on ihmisiä. Kun
järjestelmä toimii, ovia ei voi avata
sisältä päin.
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80J056

(1) 80 cm (2 1/2 ft)

Kun kauko-ohjain on noin 80 cm:n (2 1/2 ft)
etäisyydellä etuoven kahvasta tai peräluu-
kun kytkimestä, voit lukita ovet tai avata ne
lukosta painamalla pyyntökatkaisinta.

HUOMAA:
• Jos kauko-ohjain on toimintasäteen

ulkopuolella, pyyntökatkaisin ei toimi.
• Jos kauko-ohjaimen paristosta loppuu

virta tai jos esiintyy voimakkaita radioaal-
toja tai kohinaa, toimintasäde saattaa olla
pienempi tai kauko-ohjain ei ehkä toimi.

• Jos kauko-ohjain on liian lähellä oven
lasia, pyyntökytkimet eivät ehkä toimi.

• Jos varakauko-ohjain on sisällä autossa,
pyyntökatkaisimet eivät ehkä toimi oikein.

• Pyyntökatkaisinta voi kauko-ohjata vain,
jos kauko-ohjain on toimintasäteellä. Jos
esimerkiksi kauko-ohjain on kuljettajan
puolisen oven pyyntökatkaisimen toiminta-
säteellä, mutta etumatkustajan puoleisen
oven tai peräluukun katkaisimen toiminta-
säteen ulkopuolella, kuljettajan ovikatkai-
sinta voi käyttää, mutta etumatkustajan
oven katkaisinta tai peräluukun katkaisinta
ei voi käyttää.

HUOMAA:
Avaimeton käynnistysjärjestelmä ei ehkä
toimi oikein ympäristön tai käyttöolojen
mukaan seuraavasti:
• Kun televisiosta, voima-anturista tai muka-

nasi olevasta matkapuhelimesta lähtee
voimakkaita signaaleita.

• Kun kauko-ohjain koskettaa metalliesi-
nettä tai on sen alla.

• Kun lähistöllä käytetään radioaaltotyyp-
pistä avaimetonta lukitusjärjestelmää.

• Kun kauko-ohjain on asetettu sähkölait-
teen kuten tietokoneen lähelle.

Joitain huomioon otettavia lisäturvallisuus-
ohjeita ja tietoja: 
• Tarkista, että avainta säilytetään kauko-

ohjaimessa. Jos kauko-ohjain alkaa toi-
mia epäluotettavasti, et voi lukita tai
avata ovia.

• Tarkista, että kauko-ohjain on aina kul-
jettajalla.

• Jos hävität yhden kauko-ohjaimistasi,
pyydä SUZUKI-jälleenmyyjältäsi uusi
kauko-ohjain menetetyn tilalle mahdolli-
simman pian. Pyydä jälleenmyyjää ohjel-
moimaan uuden kauko-ohjaimen koodi
auton muistiin, jolloin vanha koodi pois-
tuu muistista.

• Autossa voidaan käyttää enintään neljää
kauko-ohjainta ja avainta. Kysy lisätie-
toja SUZUKI-jälleenmyyjältä.

• Kauko-ohjaimen paristo kestää noin
kaksi vuotta, mutta kesto määräytyy käy-
tön mukaan.

(1)

(1)

(1)

ESIMERKKI

HUOMAUTUS
Kauko-ohjain on herkkä elektroninen
laite. Jotta kauko-ohjain ei vahingoit-
tuisi:
• Älä kolhi sitä äläkä jätä sitä kostei-

siin tai kuumiin paikkoihin, esimer-
kiksi kojelaudalle, johon paistaa
aurinko.

• Pidä kauko-ohjain loitolla magneet-
tisista esineistä, kuten televisiosta.
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57L21016

Laita avain kauko-ohjaimeen työntämällä
avainta ohjaimen sisään, kunnes kuuluu
napsahdus.

54P000263

Irrota avain kauko-ohjaimesta painamalla
painiketta (A) nuolen suuntaan ja vetä-
mällä avain pois kauko-ohjaimesta.

Pyyntökatkaisimen äänimerkki
Ulkoinen äänimerkki soi noin 2 sekunnin
ajan seuraavissa tilanteissa merkiksi siitä,
että pyyntökatkaisin ei toimi:
• Pyyntökatkaisinta painetaan sen jälkeen,

kun kaikki ovet on suljettu ja sytytysvir-
ran tilaksi on muutettu lisävarusteet tai
virta päällä virtapainiketta painamalla.

• Pyyntökatkaisinta painetaan seuraavissa
tilanteissa sen jälkeen, kun sytytysvirran
tilaksi on muutettu ohjauslukko virtapai-
niketta painamalla.
– Kauko-ohjain on jätetty auton sisään.
– Mikä tahansa ovi (peräluukku mukaan

lukien) on auki.
Paina pyyntökatkaisinta uudelleen, kun
olet suorittanut seuraavat toimenpiteet:
Kun sytytysvirran tilaksi on muutettu ohjaus-
lukko virtapainiketta painamalla, siirrä
kauko-ohjain ulos autosta, jos se on auton
sisällä, ja tarkista, että kaikki ovet ovat kun-
nolla kiinni.

Muistutustoiminto

66RH014

Jos kauko-ohjain ei ole toimintasäteen
sisällä seuraavissa tapauksissa, katkonai-
nen äänimerkki kuuluu noin 2 sekunnin
ajan ja ajonestolaitteen ja avaimettoman
käynnistysjärjestelmän varoitusvalo koje-
taulussa vilkkuu:
Kun yksi tai useampi ovi avataan ja sulje-
taan myöhemmin siten, että sytytysvirran
tila on muu kuin ohjauslukko.
Merkkivalo sammuu muutaman sekunnin
kuluttua siitä, kun kauko-ohjain on palau-
tettu toimintasäteen sisälle, lukuun otta-
matta tavaratilaa.

(A)

ESIMERKKI
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Jos kauko-ohjain jää autoon ja kuljettajan
tai etumatkustajan ovi avataan lukitaan
seuraavalla tavalla, ovi aukeaa automaatti-
sesti.
• Jos kuljettajan ovi avataan ja lukitaan

kääntämällä lukitusnuppi eteenpäin tai
painamalla oven lukituskatkaisinta, kul-
jettajan ovi avataan automaattisesti luki-
tuksesta.

• Jos etumatkustajan puoleinen ovi ava-
taan ja lukitaan kääntämällä lukitusnuppi
eteenpäin tai painamalla oven lukituskat-
kaisinta, etumatkustajan ovi avautuu
automaattisesti.

HUOMAA:
• Muistutin ei toimi, jos kauko-ohjain on

kojetaulun päällä, hansikaslokerossa, ovi-
taskussa, häikäisysuojassa, lattialla tms.

• Tarkista, että kauko-ohjain on aina kul-
jettajalla.

• Älä jätä kauko-ohjainta autoon, kun pois-
tut autosta.

Pariston vaihto
Jos kauko-ohjaimen toiminta muuttuu epä-
vakaaksi, vaihda paristo.
Vaihda kauko-ohjaimen paristo seuraa-
vasti:

71LMT0201

1) Irrota avain kauko-ohjaimesta.
2) Aseta pehmeällä kankaalla peitetty lit-

teäpäinen ruuvimeisseli kauko-ohjai-
men koloon, ja taivuta se auki.

68LM210

(1) Litiumnappiparisto:
CR2032 tai vastaava

3) Vaihda paristo (1) niin, että sen plus-
napa on kohti kotelon pohjaa kuten
kuvassa näkyy.

4) Sulje kauko-ohjain kunnolla.
5) Tarkista, että ovien lukkoja voidaan

käyttää kauko-ohjaimella.
6) Hävitä käytetty paristo asianmukaisella

tavalla. Käytettyjä paristoja ei saa heit-
tää pois talousroskien mukana.

(1)

VAROITUS
Litiumparistoa ei saa nielaista. Älä
anna muidenkaan nielaista litiumparis-
toa. Pidä litiumparistot poissa lasten ja
lemmikkieläinten lähettyviltä. Jos
paristo on nielaistu, ota heti yhteys
lääkäriin.

HUOMAUTUS
• Kauko-ohjain on herkkä elektroni-

nen laite. Jottei se vahingoitu, älä
altista sitä pölylle tai kosteudelle
äläkä kosketa sen sisäosia.

• Jos vaihdat pariston itse, kauko-
ohjain voi vaurioitua staattisen säh-
kön vaikutuksesta. Pura kehoosi
varautunut sähkö koskettamalla
metallia ennen pariston vaihtamista.
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HUOMAA:
Käytettyjä paristoja tulee käsitellä paikallis-
ten sääntöjen mukaisesti, eikä niitä saa
heittää talousjätteen sekaan.

80JM133

(1) Yliviivattu jäteastian kuva

Yliviivattu jäteastian kuva (1) tarkoittaa,
että käytetty paristo täytyy pitää erillään
kotitalousjätteestä.

Huolehdi käytetyn pariston sääntöjen
mukaisesta poistosta tai kierrätyksestä:
näin estät pariston sääntöjenvastaisesta
käsittelystä johtuvat haitalliset ympäristö-
ja terveysvaikutukset. Kierrätys edistää
luonnonvarojen säilymistä. Lisätietoja käy-
tetyn pariston käsittelystä tai kierrätyksestä
saa SUZUKI-edustajalta.

Avaimettoman lukitusjärjestelmän 
kauko-ohjain (tyyppi B)

76MS011

(1) LUKKOON-painike
(2) AUKI-painike

Kaikki ovet (peräluukku mukaan luettuna)
voidaan lukita tai avata samanaikaisesti
kahdella tavalla käyttämällä lähetintä
auton lähellä.

(1)

(1)

(2)
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Ovien keskuslukitusjärjestelmä
• Kaikki ovet lukitaan painamalla kerran

LUKKOON (1) -painiketta.
• Jos haluat avata vain kuljettajan puolei-

sen oven, paina kerran AUKI (2) -paini-
ketta.

• Muut ovet voi avata painamalla uudes-
taan AUKI (2) -painiketta.

HUOMAA:
Voit vaihtaa ovien lukituksen avaustoimin-
non kahdesta painalluskerrasta yhdelle pai-
nalluskerralle ja päinvastoin tietonäytön ase-
tustilasta. Katso lisätietoja tietonäytön käy-
töstä tämän luvun kohdasta ”Tietonäyttö”.

Keskuslukitusjärjestelmä, jossa varmis-
tuslukitus (jos kuuluu varusteisiin)
Jos haluat estää ovien lukkojen avaamisen
väkisin, käytä tätä tapaa. Kun varmistuslu-
kitus on käynnistetty, sivuovia ei voi avata
lukkonupeilla.
Järjestelmän käynnistäminen:
Kaikki ovet lukitaan painamalla LUK-
KOON (1) -painiketta kaksi kertaa 3 sekun-
nin sisällä.
Järjestelmän vapauttaminen:
• Jos haluat avata vain kuljettajan puolei-

sen oven, paina kerran AUKI (2) -paini-
ketta.

• Muut ovet voi avata painamalla uudes-
taan AUKI (2) -painiketta.

HUOMAA:
Voit vaihtaa ovien lukituksen avaustoimin-
non kahdesta painalluskerrasta yhdelle
painalluskerralle ja päinvastoin tietonäy-
tön asetustilasta. Katso lisätietoja tietonäy-
tön käytöstä tämän luvun kohdasta ”Tieto-
näyttö”.

Suuntavilkut välähtävät kerran, kun ovet
lukitaan, ja ne välähtävät uudelleen, kun
varmistuslukitus kytketään.
Kun ovet ovat auki:
• Suuntavilkut välähtävät kaksi kertaa.
• Jos sisävalokatkaisija on asennossa

”DOOR”, sisävalo syttyy noin 15 sekun-
niksi ja himmentyy sen jälkeen asteittain.
Jos tuon ajan kuluessa avain laitetaan
virtalukkoon, valo alkaa himmetä välittö-
mästi.

Tarkista, että ovet ovat LUKKOON (1) -pai-
nikkeen painamisen jälkeen. 

HUOMAA:
Jos mitään ovea ei avata noin 30 sekuntiin
sen jälkeen, kun on painettu AUKI-paini-
ketta (2), ovet menevät automaattisesti
taas lukkoon.

HUOMAA:
• Avaimettoman lukitusjärjestelmän kauko-

ohjaimen suurin käyttöetäisyys on noin
5 m (16 ft), mutta se saattaa vaihdella
ympäristöstä riippuen, varsinkin muiden
lähetyslaitteiden kuten radiotornien tai
CB-radioiden läheisyydessä.

• Ovia ei voi lukita lähettimellä, jos
virta-avain on virtalukossa.

• Jos yksikin ovi on auki, lukot voidaan
avata vain lähettimellä eikä suuntavilkku
vilkahda.

• Jos kadotat yhden lähettimistä, pyydä
SUZUKI-jälleenmyyjältäsi uusi lähetin
menetetyn tilalle mahdollisimman pian.
Pyydä jälleenmyyjää ohjelmoimaan uusi
lähettimen koodi autosi muistiin, jolloin
vanha koodi poistuu muistista.

VAROITUS
Älä käynnistä varmistuslukitusjärjes-
telmää, jos autossa on ihmisiä. Kun
järjestelmä toimii, ovia ei voi avata
sisältä päin.

HUOMAUTUS
Lähetin on herkkä elektroninen laite.
Käsittele lähetintä seuraavasti:
• Älä kolhi sitä äläkä jätä sitä kostei-

siin tai kuumiin paikkoihin, esimer-
kiksi kojelaudalle, johon paistaa
aurinko.

• Pidä lähetin loitolla magneettisista
esineistä, kuten televisiosta.
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Pariston vaihto
Jos lähettimen toiminta muuttuu epäva-
kaaksi, vaihda paristo. 

Vaihda lähettimen paristo seuraavasti:

68LM248

1) Irrota ruuvi (1), ja avaa lähettimen
kansi.

2) Irrota lähetin (2).

68LM249

(3) Litiumnappiparisto:
CR1616 tai vastaava

3) Aseta litteäpäinen ruuvimeisseli lähetti-
men (2) koloon ja vipua se irti.

4) Vaihda paristo (3) niin, että sen plusnapa
(+) on kohti lähettimen merkkiä ”+”.

5) Sulje lähetin ja asenna se lähettimen
pitimeen.

6) Sulje lähettimen kansi, asenna ja kiristä
ruuvi (1).

7) Tarkista, että ovien lukkoja voidaan
käyttää lähettimellä.

8) Hävitä käytetty paristo asianmukaisella
tavalla. Käytettyjä paristoja ei saa heit-
tää pois talousroskien mukana.

HUOMAA:
Käytettyjä paristoja tulee käsitellä paikallis-
ten sääntöjen mukaisesti, eikä niitä saa
heittää talousjätteen sekaan.

(1)

(2)

(2)

(3)

VAROITUS
Litiumparistoa ei saa nielaista. Älä
anna muidenkaan nielaista litiumpa-
ristoa. Pidä litiumparistot poissa las-
ten ja lemmikkieläinten lähettyviltä.
Jos paristo on nielaistu, ota heti
yhteys lääkäriin.

HUOMAUTUS
• Lähetin on herkkä elektroninen laite.

Jottei se vahingoitu, älä altista sitä
pölylle tai kosteudelle äläkä kos-
keta sen sisäosia.

• Jos vaihdat pariston itse, lähetin
voi vaurioitua staattisen sähkön
vaikutuksesta. Pura kehoosi varau-
tunut sähkö koskettamalla metallia
ennen pariston vaihtamista.
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80JM133

(1) Yliviivattu jäteastian kuva

Yliviivattu jäteastian kuva (1) tarkoittaa,
että käytetty paristo täytyy pitää erillään
kotitalousjätteestä.

Huolehdi käytetyn pariston sääntöjen
mukaisesta poistosta tai kierrätyksestä:
näin estät pariston sääntöjenvastaisesta
käsittelystä johtuvat haitalliset ympäristö-
ja terveysvaikutukset. Kierrätys edistää
luonnonvarojen säilymistä. Lisätietoja käy-
tetyn pariston käsittelystä tai kierrätyksestä
saa SUZUKI-edustajalta.

Varashälytinjärjestelmä 
(jos kuuluu varusteisiin)
HUOMAA:
Katso lisätietoja Australian, Israelin, Sak-
san ja Taiwanin mallien varashälyttimen
merkkivalosta tämän osan luvusta Varas-
hälyttimen merkkivalo.
Varashälytin kytkeytyy valvontatilaan noin
20 sekunnin kuluttua ovien lukitsemisesta.
(EU-vaatimusten mukaisessa autossa jär-
jestelmä ei kuitenkaan kytkeydy valvontati-
laan, kun konepelti on auki.)
Avaimeton käynnistysjärjestelmä – Käytä
kauko-ohjainta tai paina kuljettajan oven-
kahvassa, etumatkustajan ovenkahvassa
tai peräluukussa olevaa pyyntökatkaisinta.
Avaimeton lukitusjärjestelmä – käytä lähe-
tintä.
Kun järjestelmä on valvontatilassa ja ovea
yritetään avata muulla tavoin (*) kuin avai-
mettoman käynnistysjärjestelmän kauko-
ohjainta, pyyntökatkaisinta, avaimettoman
lukitusjärjestelmän kauko-ohjainta tai
konepeltiä (EU-vaatimusten mukainen
auto) käyttämällä, hälytys aktivoituu.
* Muita avaustapoja ovat:

– Avain
– Oven lukitusnuppi
– Keskuslukituksen kytkin

HUOMAA:
• Varashälytin hälyttää, kun jokin ennalta

määritetyistä ehdoista täyttyy. Järjes-
telmä ei kuitenkaan estä luvatonta pää-
syä autoon.

• Avaa ovien lukitus aina avaimettoman
käynnistysjärjestelmän kauko-ohjaimella,
pyyntökatkaisimella tai avaimettoman
lukitusjärjestelmän kauko-ohjaimella, kun
varashälytin on valvontatilassa. Avaimen
käyttö näiden tapojen sijaan laukaisee
hälytyksen.

• Jos luovutat autosi käyttöön henkilölle,
joka ei tunne varasjärjestelmän toimin-
taa, suosittelemme selostamaan järjes-
telmän käytön ja toiminnan henkilölle, tai
kytkemään järjestelmän pois toiminnasta
etukäteen. Hälytyksen tahaton aktivoitu-
minen voi häiritä ulkopuolisia henkilöitä.

• Suojele omaisuuttasi huolellisesti var-
kauksilta myös silloin, kun varashälytti-
men valvontatila on kytkettynä. Älä jätä
autoon rahaa tai arvoesineitä.

• Varashälytinjärjestelmää ei tarvitse huol-
taa.

(1)

HUOMAUTUS
Älä muuntele äläkä poista varashäly-
tinjärjestelmää. Jos siihen tehdään
muutoksia tai se poistetaan, järjestel-
mää ei voi käyttää kunnolla.
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Varashälyttimen kytkeminen valvontati-
laan (kun järjestelmä on käytössä)
Lukitse kaikki ovet (peräluukku mukaan
lukien) avaimettoman käynnistysjärjestel-
män kauko-ohjaimella, pyyntökatkaisimella
tai avaimettoman lukitusjärjestelmän kauko-
ohjaimella. Varashälyttimen merkkivalo (1)
alkaa vilkkua ja varashälytinjärjestelmä kyt-
keytyy valvontatilaan noin 20 sekunnin
kuluessa.
Merkkivalo jatkaa vilkkumista noin 2 sekun-
nin välein, kun järjestelmä on valvontati-
lassa.

75RM313

HUOMAA:
• Vältä kytkemästä järjestelmää valvontati-

laan, jos autossa on henkilö, jotta hälytys
ei aktivoidu tahattomasti. Hälytys aktivoi-
tuu, jos autossa mahdollisesti oleva hen-
kilö avaa oven lukituksen tai konepellin
(EU-vaatimusten mukainen auto) lukitus-
nupilla tai keskuslukituksen kytkimellä.

• Varashälytinjärjestelmä ei kytkeydy val-
vontatilaan, kun kaikki ovet lukitaan ulko-
puolelta avaimella tai sisäpuolelta lukitus-
nupilla tai keskuslukituksen kytkimellä.

• Jos mitään ovea ei käytetä noin 30 sekun-
nin kuluessa ovien avaamisesta avaimet-
toman käynnistysjärjestelmän kauko-
ohjaimella, pyyntökatkaisimella tai avai-
mettoman lukitusjärjestelmän lähettimellä,
ovet lukitaan automaattisesti uudelleen.
Kun ovet on lukittu, varashälytin kytkeytyy
valvontatilaan noin 20 sekunnin kuluttua,
jos järjestelmä on kytketty päälle.

Varashälyttimen kytkeminen pois 
valvontatilasta
Avaa vain kaikki ovet avaimettoman käyn-
nistysjärjestelmän kauko-ohjaimella, pyyn-
tökatkaisimella tai avaimettoman lukitusjär-
jestelmän lähettimellä. Varashälyttimen
merkkivalo sammuu merkiksi siitä, että
varashälytin on kytketty pois valvontatilasta.

Hälytyksen kytkeminen pois 
toiminnasta
Jos hälytys aktivoituu vahingossa, avaa
ovien lukitus avaimettoman käynnistysjär-
jestelmän kauko-ohjaimella, pyyntökatkai-
simella tai avaimettoman lukitusjärjestel-
män lähettimellä, tai kytke virta päälle virta-
painiketta painamalla tai kytke virtalukko
”ON”-asentoon. Hälytys kytkeytyy tällöin
pois toiminnasta.

HUOMAA:
• Jos lukitset ovet avaimettoman käynnis-

tysjärjestelmän kauko-ohjaimella, pyyn-
tökatkaisimella tai avaimettoman lukitus-
järjestelmän lähettimellä, vaikka hälytys
olisi kytketty pois toiminnasta, varashäly-
tin kytkeytyy uudelleen valvontatilaan
noin 20 sekunnin viiveellä.

• Jos irrotat lyijyakun, kun varashälytin on
valvontatilassa tai hälytys on toiminnassa,
hälytys aktivoituu tai uudelleenaktivoituu,
kun akku kytketään uudelleen, vaikkakin
jälkimmäisessä tapauksessa hälytys on
pois toiminnasta lyijyakun irtikytkennän ja
jälleenkytkennän välisen ajan.

• Vaikka hälytys olisi kytkeytynyt pois toi-
minnasta ennalta määritetyn toiminta-
ajan päätteeksi, se aktivoituu uudelleen,
jos jokin ovista tai konepelti (EU-vaati-
musten mukainen auto) avataan kytke-
mättä varashälyttimen valvontatilaa pois
päältä.

(1)

ESIMERKKI
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Varashälyttimen pysäköinninaikaisen 
aktivoitumisen tarkistaminen
Jos hälytys on aktivoitunut luvattoman
sisäänkäynnin seurauksena, ja kytke virta
päälle virtapainiketta painamalla tai kytke-
mällä virtalukon ”ON”-asentoon, varashä-
lyttimen merkkivalo vilkkuu nopeasti noin
8 sekunnin ajan ja äänimerkki soi 4 kertaa
tämän ajan kuluessa. Jos näin tapahtuu,
tarkista, onko autoosi murtauduttu, kun olit
poissa.

Varkaudenesto- ja hälytysjärjestelmän
kytkeminen päälle ja pois päältä
Varashälytin voidaan kytkeä päälle ja pois
päältä.

Päällä (tehdasasetus)
Kun järjestelmä on päällä, hätävilkut vilkku-
vat noin 40 sekuntia, jos jokin hälytyksen
aktivoitumisehdoista täyttyy. Myös matkus-
tamon äänimerkki soi jaksottaisesti noin
10 sekunnin ajan, minkä jälkeen äänimerkki
soi jaksottaisesti noin 30 sekunnin ajan.
Varashälyttimen merkkivalo jatkaa vilkku-
mista tänä aikana.

Pois päältä
Kun järjestelmä on kytketty pois päältä,
valvontatila ei kytkeydy, vaikka suorittaisit
toimenpiteen, joka normaalisti kytkee jär-
jestelmän valvontatilaan.

Varashälyttimen käyttötilan vaihtaminen 
(lukuun ottamatta EU-vaatimusten 
mukaista ajoneuvoa)
Voit kytkeä varashälyttimen päällä-tilasta
pois päältä -tilaan ja päinvastoin noudatta-
malla seuraavia ohjeita.

HUOMAA:
EU-vaatimusten mukaisessa ajoneuvossa
varashälytintä ei voida kytkeä pois käy-
töstä.

75RM157

75RM158

(2) AUKI
(3) LUKKOON

75RM204

(2)

(1)

(3)

ESIMERKKI

(2)
(3)

(4)

ESIMERKKI

(6)
(5)

ESIMERKKI
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1) Sulje kaikki ovet ja käännä kuljettajan
oven lukitusnuppi (1) auki-suuntaan (2)
(taaksepäin). Käännä valokytkimen
vipu ”OFF”-asentoon (5).

HUOMAA:
Kaikki alla olevien vaiheiden 2) ja 3) toi-
menpiteet on suoritettava 15 sekunnin
aikana.

2) Käännä valokytkimen vipu -asen-
toon (6) ja sitten ”OFF”-asentoon (5).
Toista tämä toimenpide 4 kertaa siten,
että valokytkin jää lopuksi ”OFF”-asen-
toon.

3) Lukitse ovet painamalla keskuslukituk-
sen kytkimen (4) lukituspuolta (3) (etu-
puoli) ja avaa sitten ovien lukitus paina-
malla avauspuolta (2) (takapuoli).
Toista nämä toimenpiteet 3 kertaa ja
paina lopuksi kytkimen lukituspuolta.

Aina kun suoritat edelliset vaiheet, varas-
hälytin kytkeytyy valitusta tilasta toiseen.
Voit tarkistaa, onko järjestelmä päällä vai
pois päältä kuuntelemalla, kuinka monta
kertaa matkustamon äänimerkki soi toi-
menpiteen päätteeksi seuraavasti.

HUOMAA:
• Et voi kytkeä varashälytintä pois päältä,

kun se on valvontatilassa.
• Jos et ehdi suorittaa vaiheiden 2) ja 3)

toimenpiteitä 15 sekunnin kuluessa, suo-
rita toimenpiteet uudelleen alusta.

• Tarkista, että kaikki ovet ovat kiinni, kun
suoritat yllä olevan toimenpiteen.

HUOMAA:
Voit myös kytkeä varashälyttimen päällä-
tilasta pois päältä -tilaan ja päinvastoin tie-
tonäytön asetustilassa. Katso lisätietoja
tietonäytön käytöstä tämän luvun kohdasta
”Tietonäyttö”.

Varashälyttimen merkkivalo 
(jos kuuluu varusteisiin)

75RM314

Tämä valo vilkkuu, kun virtalukko on asen-
nossa ”LOCK” tai ”ACC”, tai kun sytytysvir-
ran tila on ohjauslukko tai lisävarusteet.
Vilkkuva valo voi estää varkauksia saa-
malla ulkopuoliset uskomaan, että autossa
on turvajärjestelmä.

HUOMAA:
Katso lisätietoja muiden kuin Australian,
Israelin, Saksan ja Taiwanin mallien varas-
hälyttimestä tämän osan luvusta Varashä-
lytin.

Järjestelmän tila Äänimerkkien 
lukumäärä

Pois päältä 
(”Mode A”) Kerran

Päällä 
(”Mode D”) Neljä kertaa

ESIMERKKI
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Ikkunat

Käsikäyttöinen ikkunannostin 
(jos kuuluu varusteisiin)

60G010A

Ikkunat avataan ja suljetaan pyörittämällä
ovessa olevaa kampea.

Sähkötoimisten ikkunannostimien 
katkaisimet 
(jos kuuluvat varusteisiin)
Sähkötoimiset ikkunannostimet toimivat
virtalukon ollessa asennossa ”ON” tai syty-
tysvirran tilan ollessa virta päällä.

Kuljettajan puoli (tyyppi A)

75RM159

Kuljettajan puoli (tyyppi B)

75RM160

Kuljettajan ovessa on kytkin (1) kuljettajan
ikkunan käsittelemistä varten ja kytkin (2)
etumatkustajan puoleisen ikkunan käsitte-
lyyn tai kytkimet (3) ja (4), joilla käsitellään
vasemman- ja oikeanpuoleista takaikkunaa.

(2)

(1)

ESIMERKKI
(2)

(4)

(1)
(3)

ESIMERKKI
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Matkustajan ovi

75RM205

Matkustajan ovessa on kytkin (5), jolla voi-
daan käsitellä matkustajan puoleista ikku-
naa.

81A009

Ikkuna avataan painamalla kytkimen ylä-
puolta. Ikkuna suljetaan nostamalla kytki-
men yläpuolta ylöspäin.
Kuljettajan ikkunassa on mukavuusvarus-
teena AUTOMAATTINEN LASKU- ja AUTO-
MAATTINEN NOSTO -ominaisuus (jos kuu-
luu varusteisiin) (esimerkiksi tietullin maksu-
pisteitä tai autogrillejä varten). Sen avulla
kuljettaja voi AVATA tai SULKEA ikkunan
ilman, että kytkintä täytyy painaa yhtäjaksoi-
sesti. Paina tai nosta kuljettajan puoleisen
ikkunan kytkin ääriasentoon ja vapauta se.
Jos haluat pysäyttää ikkunan, ennen kuin se
on TÄYSIN ALHAALLA tai TÄYSIN
YLHÄÄLLÄ, vedä kytkin ylös tai paina se
alas hetkeksi.

Lukituskytkin (tyyppi A)

75RM161

Lukituskytkin (tyyppi B)

75RM162

Kuljettajan puoleisessa ovessa on myös
matkustajan ikkunan/ikkunoiden lukituskyt-
kin. Kun lukituskytkintä painetaan, matkus-
tajan ikkunaa/ikkunoita ei voi nostaa tai

(5)

ESIMERKKI KIINNI

AUKI

ESIMERKKI

ESIMERKKI
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laskea kytkimillä (2), (3), (4) tai (5). Kun
haluat palata normaalikäyttöön, vapauta
lukituskytkin painamalla sitä uudelleen.

HUOMAA:
Jos autolla ajetaan toinen takaikkunoista
avattuna, matkustamoon saattaa kuulua
voimakasta ääntä, joka syntyy ilman pyör-
teilystä. Voit vähentää äänenvoimakkuutta
avaamalla kuljettajan tai etumatkustajan
ikkunan tai pienentämällä takaikkunan
aukkoa.

Ikkunan voimanrajoitin 
(jos kuuluu varusteisiin)
Jos kuljettajan ikkunassa on AUTOMAAT-
TINEN NOSTO -ominaisuus, kuljettajan
ikkunassa on voimanrajoitintoiminto. Toi-
minto tunnistaa ikkunan välissä mahdolli-
sesti olevan vieraan esineen, kun ikkuna
suljetaan AUTOMAATTISELLA NOSTO-
TOIMINNOLLA, jonka avulla ikkuna voi-
daan sulkea pitämättä kytkintä YLÖS-
asennossa, ja estää ikkunaa sulkeutu-
masta vahinkojen estämiseksi.

HUOMAA:
Jos ikkuna ei sulkeudu AUTOMAATTI-
SELLA NOSTOTOIMINNOLLA ikkunan
voimanrajoittimessa mahdollisesti olevan
vian vuoksi, voit sulkea ikkunan pitämällä
ikkunan kytkintä YLÖS-asennossa.
Jos ajat autolla vaikeissa maasto-olosuh-
teissa, ikkunan voimanrajoitin voi aktivoi-
tua syyttä, koska ikkuna reagoi auton äkilli-
siin liikkeisiin.

Ikkunan voimanrajoittimen alustus
Toiminto kytkeytyy pois päältä, kun kytket
lyijyakun irti ja kiinni tai vaihdat sulakkeen.
Tällöin ikkunan voimanrajoitin kytkeytyy
pois päältä, vaikka AUTOMAATTINEN
NOSTOTOIMINTO voi jäädä päälle. Puris-
tuksenesto-toiminto on alustettava.

VAROITUS
• Lukitse aina etumatkustajan ikkuna,

kun autossa on lapsia. Lapset voivat
saada vakavia vammoja, jos joku
ruumiinosa jää ikkunan väliin käy-
tön aikana.

• Tarkista, ettei matkustajien käsi-
varsi tai pää ole sähkötoimisten
ikkunoiden välissä niitä suljet-
taessa.

• Irrota virta-avain tai ota avaimetto-
man käynnistysjärjestelmän
kauko-ohjain aina mukaasi, vaikka
poistuisit autosta lyhyeksi aikaa.
Älä jätä lapsia yksin pysäköityyn
autoon. Yksin jääneet lapset saatta-
vat käyttää sähkötoimisia ikku-
noita ja jäädä ikkunan väliin.

VAROITUS
Tarkista, ettei matkustajan käsivarsi
tai pää ole sähkötoimisen ikkunan
välissä sitä suljettaessa. 
Toiminto ei ehkä tunnista esinettä
sen koosta, kovuudesta ja sijainnista
riippuen ikkunaa suljettaessa.

HUOMIO
• Ikkunan voimanrajoitin ei ole toi-

minnassa, kun ikkunan kytkintä
pidetään YLÖS-asennossa.

• Puristuksenesto-toiminto ei ehkä
tunnista ikkunan välissä olevaa esi-
nettä juuri ennen ikkunan sulkeutu-
mista kokonaan.
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Alusta puristuksenesto-toiminto seuraa-
vasti:
1) Käännä virtalukko asentoon ”ON” tai

kytke virta päälle virtapainiketta paina-
malla.

2) Avaa kuljettajan ikkuna kokonaan pitä-
mällä ikkunan kytkintä ALAS-asen-
nossa.

3) Sulje kuljettajan ikkuna pitämällä kyt-
kintä YLÖS-asennossa äläkä vapauta
kytkintä, ennen kuin ikkunan sulkeutu-
misesta on kulunut vähintään 2 sekun-
tia.

4) Tarkista, toimiiko kuljettajan ikkunan
AUTOMAATTINEN LASKU- ja NOSTO-
TOIMINTO.

Jos ikkunan AUTOMAATTINEN LASKU- ja
NOSTOTOIMINTO ei toimi alustuksen jäl-
keen, ikkunan voimanrajoittimessa voi olla
vikaa. Tarkastuta auto valtuutetulla
SUZUKI-edustajalla.

Peilit

Sisätaustapeili

68LMT0205

68LMT0206

(2) Päiväajo
(3) Yöajo

Voit säätää sisätaustapeiliä käsin, jotta voit
nähdä auton takaosan peilistä. Sisäpuoli-
nen taustapeili säädetään siten, että valit-
sin (1) asetetaan päiväasentoon ja sen jäl-
keen käännetään peili niin, että näkyvyys
taakse on hyvä.

Yöllä ajettaessa valitsin voidaan kääntää
yöasentoon takaa tulevien autojen valojen
aiheuttaman heijastuksen vähentämiseksi.

VAROITUS
Ikkunan voimanrajoitin on alustettava
aina, kun kytket lyijyakun irti ja kiinni
tai vaihdat sulakkeen. 
Ikkunan voimanrajoitin ei ole toimin-
nassa ennen kuin alustus on suori-
tettu.

(1)

(2) (3)

VAROITUS
• Säädä peilin asento aina valitsin

päiväasennossa.
• Käytä yöasentoa vain, jos takaa tule-

vien autojen valojen aiheuttamaa
häikäisyä on tarpeellista vähentää.
Muista, että tietyt päiväasennossa
näkyvät kohteet saattavat jäädä
näkemättä peilin ollessa säädettynä
yöasentoon.
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Ulkotaustapeilit

Tyyppi A

75RM262

Säädä peilit niin, että voit juuri nähdä
autosi kyljen peilissä.

Tyyppi B

75RM163

Sähkötoimisten peilien kytkin on kuljettajan
ovilevyssä. Peilejä voidaan säätää virtalu-
kon ollessa asennossa ”ACC” tai ”ON” tai
sytytysvirran tilan ollessa lisävarusteet tai
virta päällä. Peilien säätö:
1) Paina säätökytkimen siltä sivulta, joka

vastaa suuntaa, johon haluat peilin
kääntyvän.

2) Paina kytkimen ulko-osaa suuntaan,
johon haluat peilin liikkuvan.

3) Palauta säätökytkin keskikohtaan estä-
mään tahaton säätö.

HUOMAA:
Jos autossa on lämmitettävät ulkotausta-
peilit, ks. tämän luvun osa ”Lämmitettävän
takalasin / lämmitettävien ulkotaustapeilien
kytkin”.

Sivupeilien taittokytkin 
(jos kuuluu varusteisiin)

75RM164

Peilit voidaan taittaa autoa vasten, kun
pysäköit auton ahtaaseen paikkaan. Voit
taittaa peilit kiinni ja auki painamalla taitto-
kytkintä (1) virtalukon ollessa asennossa
”ACC” tai ”ON” tai sytytysvirran tilan
ollessa lisävarusteet tai virta päällä. Tar-
kista, että peilit ovat taittuneet täysin auki,
ennen kuin lähdet liikkeelle.

VAROITUS
Ole varovainen, kun arvioit laajakul-
mapeilissä näkyvän auton tai muun
kohteen kokoa tai etäisyyttä. On hyvä
tietää, että kohteet näyttävät pienem-
miltä ja kauempana olevilta kuin
tasopeilistä katsottuna.

ESIMERKKI

(2)
(3)

(1)

(1)

(3)(2)

(4)

(4)

L R

ESIMERKKI

HUOMIO
Käsi voi jäädä liikkuvan peilin väliin,
jolloin seurauksena on loukkaantumi-
nen. Huolehdi, ettei kenenkään käsi
ole peilien lähellä, kun taitat ja avaat
peilit.

(1)

ESIMERKKI
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Kauko-ohjauksella taittuvat peilit 
(jos kuuluvat varusteisiin)
Kun ulkotaustapeilien taittokytkin on auki-
asennossa, ulkotaustapeilit taitetaan kiinni
tai auki ovien lukituksen tai virtapainikkeen
mukaan.
• Jos lukitset ovet (mukaan lukien peräluu-

kun) kauko-ohjaimella tai pyyntökatkai-
sinta painamalla, peilit taittuvat auto-
maattisesti.

• Taita peilit auki muuttamalla sytytysvirran
tilaksi lisävarusteet tai virta päällä virta-
painiketta painamalla.

• Tehdasasetuksena toiminto on päällä.
Voit kytkeä toiminnon päältä pois ja päin-
vastoin. Katso kohdasta Kauko-ohjauk-
sella taittuvien peilien toimintatavan
vaihtaminen lisätietoja siitä, miten voit
muuttaa toiminnon haluamaksesi.

HUOMAA:
• Peilit eivät taitu automaattisesti, jos ovet

lukitaan avaimella, oven lukitusnupilla tai
keskuslukituksen kytkimellä.

• Jos ulkotaustapeilien taittokytkin on kiinni-
asennossa, peilit eivät taitu auki auto-
maattisesti, vaikka sytytysvirran tilaksi
muutetaan lisävarusteet tai virta päällä vir-
tapainiketta painamalla.

• Jos mitään ovea ei avata noin 30 sekun-
nin kuluessa ovien avaamisesta avaimet-
toman käynnistysjärjestelmän kauko-
ohjaimella tai pyyntökatkaisimella, ovet
lukitaan uudelleen ja peilit taitetaan kiinni
automaattisesti.

Kauko-ohjauksella taittuvien peilien toi-
mintatavan vaihtaminen
Kun sytytysvirran tila on ohjauslukko, voit
kytkeä toiminnon päältä pois ja päinvastoin
noudattamalla seuraavia ohjeita.
1) Istuudu kuljettajan istuimelle ja var-

mista, että kaikki ovet on lukittu.
• Jos jokin ovi on auki, avoimen oven

varoitusvalo syttyy.

75RM263

2) Käännä kuljettajan oven lukitusnuppi (1)
taaksepäin (2).

HUOMAA:
Kaikki alla olevien vaiheiden 3) ja 4) toimet
on suoritettava 15 sekunnin aikana.

HUOMAUTUS
Kytke toiminto pois päältä kylmän tal-
vikauden ajaksi, jos peilit voivat jää-
tyä. Peilit voivat vaurioitua, jos niitä
taitetaan auki ja kiinni toistuvasti
antamatta niiden sulaa.

(1)

(2)

ESIMERKKI
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75RM264

3) Lukitse ovet painamalla keskuslukituk-
sen kytkimen (4) lukituspuolta (3) (etu-
puoli) ja avaa sitten ovien lukitus paina-
malla avauspuolta (2) (takapuoli).
Toista nämä toimenpiteet 4 kertaa ja
paina lopuksi kytkimen lukituspuolta.

75RM003

(5) Lukkoon-painike
(6) Auki-painike

4) Paina mitä tahansa painiketta avaimet-
toman käynnistysjärjestelmän kauko-
ohjaimessa 3 kertaa.
• Paina joko lukituspainiketta tai avaus-

painiketta yllä olevan kuvauksen
mukaisesti.

• Ovia ei lukita tai avata käytön aikana.

Aina kun suoritat edelliset vaiheet, kauko-
ohjauksella taittuvat peilit kytkeytyvät
nykyisestä tilasta toiseen. Voit tarkistaa,
onko järjestelmä päällä vai pois päältä
kuuntelemalla, kuinka monta kertaa mat-
kustamon äänimerkki soi toimenpiteen
päätteeksi seuraavasti.

• Jos et suorita vaiheissa 3) ja 4) kuvattuja
toimenpiteitä oikein 15 sekunnin
kuluessa, kauko-ohjauksella taittuvien
peilien toimintatapa ei muutu eikä ääni-
merkki soi. Suorita toimenpide uudelleen
alusta. 

(4)

(3)

(2)

Neljä ker-
taa

(6)

(5)

ESIMERKKI Järjestelmän tila Äänimerkkien 
lukumäärä

Pois käytöstä Kerran

Päällä Kaksi kertaa
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Etuistuimet

Istuinten säätäminen

75RM302

Istuinten asennonsäätövipu (1)
Vedä vipua ylös ja liu’uta istuinta.

Selkänojan kallistuksensäätövipu (2)
Vedä vipua ylös ja liikuta selkänojaa.

Istuimen korkeudensäätövipu (3) 
(jos kuuluu varusteisiin)
Vedä vipua ylös, kun haluat nostaa
istuinta. Työnnä vipua alas, kun haluat las-
kea istuinta.

Säädön jälkeen yritä siirtää istuinta ja selkä-
nojaa eteen ja taakse tarkistaaksesi, että ne
ovat kunnolla lukittuneet paikoilleen.

VAROITUS
Älä koskaan yritä säätää kuljettajan
istuinta tai selkänojaa ajon aikana.
Istuin tai selkänoja saattaa siirtyä
odottamattomasti, mistä voi aiheutua
auton hallinnan menetys. Tarkista,
että istuin ja selkänoja on säädetty
ennen ajoon lähtöä.

VAROITUS
Säädä istuimen asento sopivaksi
ennen turvavyön kiinnitystä, ettei tur-
vavyö jää liian löysälle, jolloin sen
tehokkuus heikkenee.

VAROITUS
Istuimien selkänojien pitää olla ajon
aikana pystyasennossa, ettei turva-
vöiden tehokkuus heikkene. Turva-
vyöt antavat parhaan mahdollisen
suojan, kun selkänojat ovat pysty-
asennossa.

VAROITUS
Älä säilytä etumatkustajan istuimen
alla mitään tavaroita. Seuraavia
ongelmia voi ilmetä, jos jokin esine
joutuu etumatkustajan istuimen alle.
• Istuin ei lukitu paikalleen.
• ENG A-STOP -järjestelmällä varus-

tetun ajoneuvon etumatkustajan
istuimen alla oleva litiumioniakku
vaurioituu.

VAROITUS
Älä jätä savukkeensytyttimiä tai suih-
kepulloja lattialle. Jos savukkeensy-
tytin tai suihkepullo on lattialla, se voi
tahattomasti syttyä tuleen, kun mat-
katavaroita lastataan tai istuinta sää-
detään, ja aiheuttaa tulipalon.

(1) (2)(3)

ESIMERKKI
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Niskatuet 

80J001

Niskatuet on tarkoitettu vähentämään nis-
kavammojen vaaraa onnettomuuden sat-
tuessa. Säädä niskatuki asentoon, jossa
sen keskiosa on korvan yläosan tasalla.
Jos niskatuen säätövara ei riitä tähän,
säädä niskatuki niin ylös kuin mahdollista.

HUOMAA:
Selkänojaa voi joutua kallistamaan, jotta
niskatuen irrottamiseen on tarpeeksi tilaa.

Etuosa

75RM004

Etuniskatuki nostetaan ylös vetämällä sitä
ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
Niskatuki lasketaan alas pitämällä lukitus-
vipu alhaalla ja painamalla sitä alaspäin. Jos
niskatuki on irrotettava (esimerkiksi puhdis-
tusta tai vaihtamista varten), paina lukitusvi-
pua ja vedä niskatuki kokonaan ulos.

Etuistuimen lämmitin 
(jos kuuluu varusteisiin)

75RM005

(1) Vasemman istuimen lämmitinkytkin
(jos kuuluu varusteisiin)

(2) Oikean istuimen lämmitinkytkin (jos
kuuluu varusteisiin)

Kun virtalukko on asennossa ”ON” tai kun
sytytysvirran tila on virta päällä, paina
yhden tai kummankin istuimen lämmitys-
kytkintä, jotta istuimet lämpenisivät. 
• Kun istuimen lämmitinkytkintä paine-

taan, kyseisen istuimen sisällä oleva
lämmitin kytkeytyy päälle.

• Voit sammuttaa lämmittimen painamalla
kytkintä uudelleen. Tarkista, että merkki-
valo sammuu.

VAROITUS
• Pidä niskatuet aina kiinnitettyinä

ajon aikana.
• Älä säädä niskatukia ajon aikana.

ESIMERKKI

(1) (2)
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86G064

Takaistuimet

Istuinten säätö 
(jos kuuluu varusteisiin)

VAROITUS
Istuimen lämmittimen virheellinen
käyttö on vaarallista. Matkustaja saat-
taa saada palovammoja, vaikka läm-
mityksen lämpötila olisi säädetty
alhaiseksi, jos hänellä on yllään
ohuet housut tai hame ja lämmitystä
jatketaan pitkän aikaa.
Vältä istuimen lämmityksen käyttöä
seuraavanlaisille matkustajille:
• henkilöt, joiden alaraajojen tunto

on heikentynyt, kuten vanhukset tai
vammautuneet.

• Pienet lapset tai herkkäihoiset.
• nukkuvat tai alkoholin tai väsyttä-

vän lääkkeen vaikutuksen alaiset
henkilöt.

HUOMAUTUS
Jotta lämmitinelementti ei vahingoitu:
• Etuistuimet eivät saa joutua alttiiksi

koville iskuille, kuten esim. lasten
hyppelylle.

• Älä peitä istuinta millään eristävällä
materiaalilla, kuten huovilla tai tyy-
nyillä.

VAROITUS
Säädä istuimen asento sopivaksi
ennen turvavyön kiinnitystä, ettei tur-
vavyö jää liian löysälle, jolloin sen
tehokkuus heikkenee.

VAROITUS
Istuimien selkänojien pitää olla ajon
aikana pystyasennossa, ettei turva-
vöiden tehokkuus heikkene. Turva-
vyöt antavat parhaan mahdollisen
suojan, kun selkänojat ovat pysty-
asennossa.

VAROITUS
Älä säilytä istuimen asennonsäätövi-
vulla varustetun takaistuimen alla
mitään tavaroita. Takaistuin ei lukitu
paikalleen, jos jokin esine joutuu sen
alle.
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75RM192

Istuimen asennonsäätövipu (1) 
(jos kuuluu varusteisiin)
Vedä vipua ylös ja liu’uta istuinta.
Selkänojan kallistuksensäätövipu (2) 
(jos kuuluu varusteisiin)
Vedä vipua ylös ja liikuta selkänojaa.

Säädön jälkeen yritä siirtää istuinta ja selkä-
nojaa eteen ja taakse tarkistaaksesi, että ne
ovat kunnolla lukittuneet paikoilleen.

Niskatuet
Niskatuet on tarkoitettu vähentämään nis-
kavammojen vaaraa onnettomuuden sat-
tuessa.

HUOMAA:
Selkänojan voi joutua taittamaan eteen-
päin, jotta niskatuen irrottamiseen on tar-
peeksi tilaa.

Säädä niskatuki asentoon, jossa sen kes-
kiosa on korvan yläosan tasalla. Jos niska-
tuen säätövara ei riitä tähän, säädä niska-
tuki niin ylös kuin mahdollista.

Takaosa

75RM006

Takaniskatuki nostetaan ylös vetämällä
sitä ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikoil-
leen. Niskatuki lasketaan alas pitämällä
lukitusvipu alhaalla ja painamalla sitä alas-
päin. Jos niskatuki on irrotettava (esimer-
kiksi puhdistusta tai vaihtamista varten),
paina lukitusvipua ja vedä niskatuki koko-
naan ulos.
Kun asennat lasten turvaistuimen, säädä
niskatuen korkeutta tai irrota se tarvit-
taessa kokonaan turvaistuimesta riippuen.

(1)
(2)

(1)ESIMERKKI

VAROITUS
• Pidä niskatuet aina kiinnitettyinä

ajon aikana.
• Älä säädä niskatukia ajon aikana.

ESIMERKKI
2-30



ENNEN AJOA
Käännettävät takaistuinten 
selkänojat
Auton takaistuimet voidaan taittaa eteen,
jotta saadaan lisää tavaratilaa.
Taita takaistuimet eteenpäin seuraavasti:
1) Laske niskatuki ala-asentoon.

75RM007

2) Kiinnitä reunimmaiset lantio-olkavyöt ja
lukkolevyt ripustimiin.

Tyyppi A

75RM303

Tyyppi B

75RM103

3) Vedä istuimen päällä olevaa vapautus-
painiketta ja taita selkänoja eteenpäin.

Palauta istuin normaaliasentoon seuraa-
vasti.

ESIMERKKI

ESIMERKKI

HUOMAUTUS
Kun olet taittanut takaselkänojan
eteenpäin, älä päästä mitään vieraita
esineitä lukon aukkoon. Ne voivat
vahingoittaa lukon sisäpuolta ja estää
selkänojan lukkiutumisen kunnolla.

VAROITUS
Jos tavaratilaa laajennetaan kääntä-
mällä takaistuimen selkänoja, tulee
tavarat kiinnittää huolellisesti, ettei-
vät ne pääse liikkumaan jarrutuk-
sessa ja aiheuttamaan vaaratilanteita.
Älä koskaan kuormaa tavaroita yli
selkänojien ylätason.

HUOMIO
Kun laitat takaistuimen selkänojaa
takaisin normaaliasentoon, varo, ettei
sormesi jää lukon ja vastakappaleen
väliin.
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Tyyppi A

62R0375

Tyyppi B

75RM104

Nosta selkänojaa, kunnes se lukittuu pai-
koilleen.
Istuimen palauttamisen jälkeen siirrä sel-
känojaa eteen ja taakse tarkistaaksesi,
että se on kunnolla lukittunut paikalleen.

HUOMAUTUS
• Kun laitat takaistuimen selkänojaa

takaisin normaaliasentoon, tarkista,
ettei vastakappaleen ympärillä ole
mitään. Jos siellä on asiaan kuulu-
mattomia esineitä, selkänoja ei
lukitu kunnolla.

• Kun liikutat selkänojaa, varmista,
että sekä lukkolevy että vyö ovat
istuinvyön ripustimessa, jotta
istuinvyöt eivät joudu selkänojan,
istuimen saranan tai istuimen lukon
väliin. Tämä toimenpide estää vöi-
den vaurioitumisen.

• Varmista, että vyö ei ole kiertynyt.

ESIMERKKILukossa

Auki
Punainen

Musta
HUOMIO

Älä pane kättä takaselkänojan lukon
aukkoon, jotta sormi ei jää kiinni ja
vahingoitu.

HUOMIO
Kun takaselkänoja on paikallaan, tar-
kista, että se on lukittunut kunnolla.
Muussa tapauksessa vapautuspainik-
keessa näkyy punaista, jos ajoneu-
vossa on tyypin A istuin.

ESIMERKKI HUOMAUTUS
• Kun palautat takaselkänojan nor-

maaliasentoon, älä päästä mitään
vieraita esineitä lukon aukkoon.
Muuten selkänoja ei lukitu kunnolla.

• Kun palautat takaselkänojan nor-
maaliasentoon, käsittele sitä varo-
vasti käsin, jotta lukko ei vaurioidu.
Älä työnnä sitä millään esineellä tai
käytä liikaa voimaa.

• Lukko on suunniteltu ainoastaan
takaselkänojan kiinnittämiseen - älä
käytä sitä muihin tarkoituksiin. Vir-
heellinen käyttö voi vahingoittaa
lukon sisäpuolta ja estää selkänojan
lukkiutumisen kunnolla.
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Turvavyöt ja lasten 
turvaistuimet

65D231S

65D606

VAROITUS
Pidä turvavyöt aina kiinnitettyinä.

VAROITUS
Turvatyyny lisää turvavöiden anta-
maa suojaa etutörmäyksissä. Kuljet-
tajan ja kaikkien matkustajien on aina
pidettävä turvavyöt kiinnitettyinä riip-
pumatta siitä, onko turvatyyny suo-
jaamassa heidän istumapaikkaansa,
jotta vältyttäisiin vakavilta vammoilta
kolaritilanteessa.

VAROITUS
Älä tee muutoksia, poista tai pura tur-
vaistuimia. Seurauksena voi olla nii-
den toiminnan estyminen ja se voi
aiheuttaa vaarallisen loukkaantumi-
sen tai kuoleman riskin törmäystilan-
teessa.

Lantion yläpuolelta

VAROITUS
• Älä koskaan kuljeta matkustajia

auton tavaratilassa. Mahdollisen
onnettomuuden sattuessa tavarati-
lassa matkustavalla on huomatta-
vasti suurempi loukkaantumisriski
kuin turvavöissä istuvilla matkusta-
jilla.

• Turvavyöt on aina säädettävä seu-
raavalla tavalla:
– vyön lantio-osa tulee asettaa

mahdollisimman alas lantion yli,
ei vyötärön yli.

– olkavöiden tulee olla ulommalla
olkapäällä eikä koskaan käsivar-
ren alla.

– olkapään yli menevä vyöosa tulee
pitää mahdollisimman kaukana
kasvoista ja kaulasta, mutta sen ei
saa antaa pudota olkapäältä.

(Jatkuu)
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65D201 65D199

VAROITUS
(Jatkuu)
• Vyö ei saa olla kierteellä ja se on

säädettävä niin kireälle kuin istu-
mamukavuus sallii, jotta saavutet-
taisiin vöille suunniteltu turvalli-
suustaso. Löysällä oleva turvavyö
antaa huonomman suojan kuin tiu-
kalla oleva vyö.

• Tarkista, että turvavyöt on kiinni-
tetty oikeisiin lukkoihin. Takaistui-
mella väärä kiinnittäminen on mah-
dollista.

(Jatkuu)

Lantion poikki

VAROITUS
(Jatkuu)
• Raskaana olevien naisten tulee käyt-

tää turvavyötä, mutta ajaessa täytyy
ottaa huomioon myös lääkärin suo-
situkset. Muista, että vyön lantion yli
menevän osan on kuljettava mahdol-
lisimman alhaalta kuvassa näytetyllä
tavalla.

• Älä aseta turvavyötä kulkemaan
taskussasi tai vaatetuksessasi ole-
vien kovien tai särkyvien esineiden
päältä. Kolaritilanteessa tällaiset
esineet kuten silmälasit, kynät jne.
saattavat aiheuttaa henkilövahin-
koja.

(Jatkuu)

Mahdollisimman alhaalta 
lantion poikki

VAROITUS
(Jatkuu)
• Turvavyö on tarkoitettu vain yhdelle

matkustajalle kerrallaan. Älä kos-
kaan aseta turvavyötä sylissä istu-
van lapsen tai vauvan ympärille. Täl-
lainen turvavyön käyttö saattaa
aiheuttaa vakavia vammoja onnetto-
muuden sattuessa.

• Turvavöiden kunto on tarkastet-
tava säännöllisesti kiinnittämällä
erityinen huomio kulumiin ja vauri-
oihin. Kulunut, likaantunut tai
vahingoittunut vyö on vaihdettava.
Koko turvavyölaitteisto pitää vaih-
taa, kun turvavyö on ollut käytössä
vakavassa törmäyksessä, vaikka
näkyviä vaurioita vöissä ei olisi-
kaan havaittavissa.

• 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien
lasten tulee istua takaistuimella tur-
vavyöt asianmukaisesti kiinnitet-
tyinä.

• Vauvoja ja pieniä lapsia pitää kuljet-
taa autossa lastenistuimeen hyvin
kiinnitettyinä. Istuimia on saata-
vana alan erikoisliikkeistä. Tarkista,
että istuin täyttää turvavaatimukset.
Lue istuimen valmistajan asennus-
ja käyttöohjeet huolellisesti.

(Jatkuu)
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Lantio-olkavyö

Hätätilanteessa lukkiutuva pidin (ELR)
Turvavöissä on lukituslaite (ELR), joka
lukitsee vyön vain törmäyksessä tai äkki-
näisessä pysähdyksessä. Se saattaa
mennä lukkoon myös, jos vedät vyön var-
talosi yli hyvin nopeasti. Jos näin käy, anna
vyön mennä takaisin, jotta sen lukitus
vapautuu ja vedä vyö sitten vartalosi yli
hitaammin.

Turvahuomautus 

60A038

60A040

Jotta estetään liukumisvaara vyön ali mah-
dollisen törmäyksen sattuessa, aseta vyön
lantion yli kulkeva osa lantion yli mahdolli-
simman alhaalta ja säädä se kireäksi vetä-
mällä vyön olan yli kulkevaa osaa ylös sol-
kilevyn kautta. Vinottain kulkevan olkavyön
pituus mukautuu automaattisesti ja sallii
rauhalliset liikkeet säädön jälkeenkin.

VAROITUS
(Jatkuu)
• Jos turvavyö ärsyttää lapsen nis-

kaa tai kasvoja, käytä lapselle sopi-
vaa lasten turvaistuinta. Ajoneuvon
turvavyöt on pääasiassa suunni-
teltu aikuisen kokoisille henkilöille.

• Turvavyöt eivät saa joutua koske-
tuksiin vahvojen puhdistusainei-
den, öljyn, kemikaalien eikä varsin-
kaan syövyttävän akkunesteen
kanssa. Vöiden puhdistus voidaan
suorittaa turvallisesti käyttämällä
mietoa saippuaa ja vettä.

• Älä työnnä vieraita esineitä, kuten
kolikoita tai paperiliittimiä turvavöi-
den solkiin, äläkä kaada nestettä
näihin osiin. Turvavyöt eivät ehkä
toimi oikein, jos turvavöiden solkiin
pääsee vieraita aineita.

• Istuimien selkänojien pitää olla
ajon aikana pystyasennossa, ettei
turvavöiden tehokkuus heikkene.
Turvavyöt antavat parhaan mahdol-
lisen suojan, kun selkänojat ovat
pystyasennossa.

Istu suorassa selkä kun-
nolla selkänojaa vasten

Laske lantiolle

Laske lantiolle
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60A036

Kun kiinnität vyön, istu suorana ja syvällä
istuimella, vedä turvavyöhön kiinnitetty sol-
kilevy vartalon poikki ja paina se suoraan
solkeen, kunnes kuulet napsahduksen.

80J2008

HUOMAA:
Takaistuimen keskipaikan turvavyön sol-
keen (jos kuuluu varusteisiin) on valettu
sana ”CENTER”. Soljet on suunniteltu niin,
että lukkolevyä ei voi laittaa väärään sol-
keen.

60A039

Avaa vyö painamalla soljessa olevaa
punaista ”PRESS”-painiketta ja anna vyön
vetäytyä sisään samalla, kun pidät kiinni
vyöstä tai solkilevystä.

HUOMAA:
Australian vientimallit:
Katso lisätietoja tämän kirjasen lopussa
olevasta LIITE-kohdasta.

ESIMERKKI
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Turvavyömuistutin

Kierroslukumittarin kanssa

75RM265

Ilman kierroslukumittaria

75RM247

(1) Kuljettajan turvavyön muistutusvalo /
etumatkustajan turvavyömuistutinvalo
(jos kuuluu varusteisiin)

(2) Takamatkustajan turvavyön muistu-
tusvalo (takavasen)*1 
(jos kuuluu varusteisiin)

(3) Takamatkustajan turvavyön muistu-
tusvalo (takakeski)*2 
(jos kuuluu varusteisiin)

(4) Takamatkustajan turvavyön muistu-
tusvalo (takaoikea)*2 
(jos kuuluu varusteisiin)

*1 Tämä merkki tarkoittaa, että turva-
vyötä ei ole kiinnitetty.

*2 Tämä merkki tarkoittaa, että turva-
vyö on kiinnitetty.

(2) (3) (4)

(1)

ESIMERKKI

(1)

(2) (3) (4)

ESIMERKKI
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Jos kuljettaja ja/tai matkustaja(t) eivät kiin-
nitä turvavöitään, turvavyön muistutusvalot
syttyvät tai vilkkuvat ja äänimerkki muistut-
taa kuljettajaa ja/tai matkustajaa/matkusta-
jia turvavyön kiinnittämisestä. Katso tar-
kempia tietoja alla olevasta selityksestä.

HUOMAA:
Kuljettajan turvavyön muistutusvalo / etuis-
tuimen matkustajan turvavyön muistutus-
valo koskee sekä kuljettajaa että etuistui-
men matkustajaa.

Kuljettajan turvavyömuistutin
Jos kuljettajan istuimen turvavyö on edel-
leen kiinnittämättä, kun avain käännetään
”ON”-asentoon tai kun virtapainiketta pai-
netaan sytytysvirran kytkemiseksi virta
päällä -tilaan, muistutin toimii seuraavasti:
1) Turvavyömuistutusvalo syttyy.
2) Kun auto saavuttaa nopeuden 15 km/h,

kuljettajan turvavyömuistutusvalo alkaa
vilkkua ja äänimerkki kuuluu noin
95 sekunnin ajan.

3) Muistutusvalo palaa, kunnes kuljetta-
jan turvavyö on kiinnitetty.

Jos kuljettaja kiinnittää turvavyönsä mutta
avaa sen myöhemmin, muistutusjärjes-
telmä aktivoituu vaiheesta 1) tai 2) auton
nopeudesta riippuen. Jos auton nopeus on
enintään 15 km/h, muistutus alkaa vai-
heesta 1). Jos auton nopeus on yli 15 km/h,
muistutus alkaa vaiheesta 2).
Muistutus peruuntuu automaattisesti, kun
kuljettajan turvavyö kiinnitetään tai virta
katkaistaan, tai jos sytytysvirran tilaksi
vaihdetaan ohjauslukko virtapainiketta pai-
namalla.

Etumatkustajan turvavyömuistutin 
(jos kuuluu varusteisiin)
Etumatkustajan turvavyömuistutin aktivoi-
tuu vain silloin, kun etuistuimella istuu mat-
kustaja. Turvavyömuistutin saattaa kuiten-
kin aktivoitua joissain tilanteissa, ikään
kuin istuimella olisi matkustaja – esimer-
kiksi, kun etuistuimelle asetetaan raskaita
tavaroita. Etumatkustajan turvavyömuistu-
tin toimii samalla tavoin kuin kuljettajan tur-
vavyömuistutin.

Takamatkustajan turvavyömuistutin 
(jos kuuluu varusteisiin)
Jos takaturvavyötä ei kiinnitetä, kun moot-
tori käynnistetään, kaikki takamatkustajien
turvavyömuistuttimien merkkivalot syttyvät
noin 35 sekunnin ajaksi ja sammuvat sitten. 
Tämän 35 sekunnin aikana: 
• Kierroslukumittarilla varustetussa mitta-

ristossa muistutin syttyy. Muistutin sam-
muu, kun turvavyö kiinnitetään.

• Ilman kierroslukumittaria olevassa mitta-
ristossa muistutin ja sen kehys kytkeyty-
vät päälle. Muistutin sammuu ja kehys
häviää, kun turvavyö kiinnitetään.

Takamatkustajan turvavyömuistuttimen valot
syttyvät 35 sekunnin ajaksi myös seuraa-
vissa tilanteissa.
• Jos turvavyö irrotetaan auton nopeuden

ollessa alle 15 km/h, asianomainen valo
syttyy.

• Jos turvavyö irrotetaan auton nopeuden
ollessa yli 15 km/h, asianomainen valo
syttyy ja äänimerkki soi.

VAROITUS
On ehdottoman tärkeää, että kuljet-
taja ja matkustajat käyttävät aina tur-
vavöitä. Onnettomuuden sattuessa
turvavöitä käyttämättömillä henki-
löillä on paljon suurempi vammautu-
misriski. Ota tavaksi kiinnittää turva-
vyö, ennen kuin laitat avaimen virta-
lukkoon tai painat virtapainiketta.
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Muistutus peruuntuu automaattisesti, kun
takamatkustajan turvavyö kiinnitetään tai
virta katkaistaan, tai jos sytytysvirran tilaksi
vaihdetaan ohjauslukko virtapainiketta pai-
namalla.

Olkavyön kiinnittimen korkeuden 
säädin (jos kuuluu varusteisiin)

64J198

Säädä korkeus siten, että vyö kulkee auton
kyljen puoleisen olkapään ylitse olkapään
keskeltä. Säädä ylöspäin työntämällä kiinni-
kepistettä ylös. Säädä alaspäin työntämällä
kiinnikepistettä alas samalla, kun vedät luki-
tusnupista. Tarkista säädön jälkeen, että kiin-
nikepiste on lukkiutunut tiukasti paikalleen.

Takaulkopaikan turvavyön ohjain

75RM007

Kun liikutat selkänojaa, varmista, että sekä
vyö että lukkolevy ovat istuinvyön ripusti-
messa.

VAROITUS
Tarkista, että olkavyö on asetettu sen
olkapään keskikohdalle, jonka yli vyö
kulkee. Vyö tulee pitää mahdollisim-
man kaukana kasvoista ja kaulasta,
mutta sen ei saa antaa pudota olka-
päältä. Vyön virheellinen säätö
vähentää vyön tehokkuutta ja turvalli-
suutta onnettomuuden sattuessa.

ESIMERKKI
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Turvavöiden tarkastus

65D209S

Tarkasta turvavyöt säännöllisesti, että ne
toimivat oikein ja että niissä ei ole vauri-
oita. Tarkasta vyöosat, soljet, solkilevyt,
turvavyökelat, kiinnityslaitteet ja ohjainsil-
mukat. Vaihda heti turvavyö, joka ei toimi
oikein tai jossa on vaurioita.

Lasten turvaistuimet

60G332S

Vauvan turvakaukalo – vain 
takaistuimelle

80JC007

ESIMERKKI

VAROITUS
Turvavyöt on aina tarkastettava tör-
mäyksen jälkeen. Jos turvavyö on
ollut käytössä törmäyksessä (lukuun
ottamatta pieniä törmäyksiä), se on
vaihdettava, vaikka siinä ei olisikaan
näkyviä vaurioita. Jos turvavyö ei
toimi kunnolla tai jos se on jollakin
tavalla vahingoittunut, mikäli turva-
vyön laukaisujärjestelmä on lauennut
(siis etuistuinten turvatyynyt ovat
lauenneet käyttöön).

ESIMERKKI
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Lasten turvaistuin

80JC016

Istuinkoroke

80JC008

SUZUKI suosittelee, että lapsimatkustajat
kiinnitetään turvaistuimeen. Myynnissä on
monen tyyppisiä lapsille tarkoitettuja tur-
vaistuimia; tarkista, että hankkimasi istuin
vastaa voimassa olevia turvamääräyksiä.
Kaikki lasten turvaistuimet on tarkoitettu
kiinnitettäviksi auton istuimille joko turva-
vöillä (lantiovyöllä tai lantio-olkavyön lantio-
osalla) tai erityisillä istuimissa olevilla kiinni-
tystangoilla. SUZUKI suosittelee, että aina,
kun vain on mahdollista, lapsen turvaistuin
kiinnitetään takaistuimelle. Onnettomuusti-
lastojen mukaan on turvallisempaa, että
lapsi istuu oikein kiinnitettynä turvaistui-
meen takaistuimella kuin etuistuimella.
(Maille, joissa sovelletaan YK-säädöstä
nro 16)
Kun hankit lasten turvaistuimen ja asennat
sen SUZUKI-autoosi, katso lasten turvais-
tuinten yhteensopivuutta koskevat lisätie-
dot tämän luvun kohdasta ”Turvaistuinjär-
jestelmä YK-säädöstä nro 16 soveltavissa
maissa”.
HUOMAA:
Noudata kaikkia lasten turvaistuimia kos-
kevia lakisäädöksiä.

58MS030

ESIMERKKI

ESIMERKKI
VAROITUS

(Ajoneuvo ilman etumatkustajan turva-
tyynyjen päältäkytkemisjärjestelmää) 
Älä aseta etuistuimelle lapsen turvais-
tuinta selkä ajosuuntaan. Jos matkus-
tajan puoleinen etuturvatyyny täyttyy,
turvaistuimessa selkä ajosuuntaan
päin istuva lapsi saattaa kuolla tai
saada vakavia vammoja. Selkä
ajosuuntaan päin olevan turvaistui-
men selkänoja tulee liian lähelle turva-
tyynyä.
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65D608

65D609

VAROITUS
(Etumatkustajan turvatyynyjen pääl-
täkytkemisjärjestelmä)
Jos lasten turvaistuinta käytetään
etuistuimella, etumatkustajan turva-
tyynyjärjestelmä täytyy kytkeä pois
päältä, muuten sen laukeaminen voi
aiheuttaa lapsen kuoleman tai louk-
kaantumisen.

VAROITUS
Jos lasten turvaistuin asennetaan
takaistuimelle, siirrä etuistuinta sen
verran eteenpäin, että lapsen jalat
eivät kosketa etuistuimen selkänojaa.
Tämä auttaa välttämään lapsen vam-
mat onnettomuuden sattuessa.

VAROITUS
Jos turvaistuimia ei kiinnitetä oikein
autoon, lapset joutuvat vaaraan mah-
dollisessa yhteentörmäyksessä.
Asenna lasten turvaistuin alla olevien
ohjeiden mukaisesti. Kiinnitä lapsi
turvaistuimeen valmistajan antamien
ohjeiden mukaisesti.
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Turvaistuinjärjestelmä YK-säädöstä nro 16 soveltavissa maissa

Lasten turvaistuin
Alla olevassa taulukossa on näytetty kunkin istumapaikan sopivuus lasten kuljettamiseen ja turvaistuimen kiinnittämiseen. Aina kun
autossa on alle 12-vuotiaita tai 150 cm pienempiä lapsia, on käytettävä YK-säännöksen nro 44 täyttävää lasten turvaistuinta, joka on las-
ten turvaistuinten standardi, taulukossa kuvatulla tavalla.

Lasten turvaistuinjärjestelmien asennusvaatimukset (etumatkustajan turvatyynyjen päältäkytkemisjärjestelmällä varustetut
ajoneuvot)

HUOMIO
Säädä niskatuen korkeutta tai irrota se tarvittaessa kokonaan turvaistuimesta riippuen. Jos autoon asennetaan istuinkoroke,
jossa ei ole niskatukea, takaistuimen niskatukea ei pidä irrottaa. Jos takaistuimen niskatuki irrotetaan turvaistuimen asen-
nusta varten, se on kiinnitettävä takaisin paikalleen, kun turvaistuin irrotetaan.
Jos turvaistuin on kiinnitetty väärin, siinä istuva lapsi voi loukkaantua törmäyksessä. (Katso lisätietoja tämän luvun kohdista
”Asennus lantion ja olan yli kulkevalla turvavyöllä”, ”Asennus ISOFIX-kiinnikkeillä” ja ”Lasten turvaistuimen asennus ylä-
hihnalla”.)

Painoryhmä

Istuinpaikka (tai toinen paikka)
Etumatkustaja

Takaulkoreuna Takakeski2) Väliulkoreuna VälikeskiEtumatkustajan 
turvatyyny on 

päällä

Etumatkustajan 
turvatyyny on 
pois päältä

ryhmä 0 enintään
10 kg X U U U Ei käytettävissä Ei käytettävissä

ryhmä 0+ enintään
13 kg X U1) U1) U1) Ei käytettävissä Ei käytettävissä

ryhmä I 9–18 kg X U U U Ei käytettävissä Ei käytettävissä
ryhmä II 15–25 kg X UF UF UF Ei käytettävissä Ei käytettävissä
ryhmä III 22–36 kg X UF UF UF Ei käytettävissä Ei käytettävissä
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Lasten turvaistuinjärjestelmien asennusvaatimukset (ajoneuvot, joissa ei ole etumatkustajan turvatyynyjen päältäkytkemisjär-
jestelmää)

Edellisen taulukon kirjainkoodit:
U =Sopii tälle painoryhmälle käytettäväksi hyväksytyille ”yleismallisille” turvaistuimille.
UF =Sopii käytettäväksi tälle painoryhmälle hyväksyttyjen yleismallisten (”universal”), ajosuuntaan asetettujen turvaistuinten kanssa.
L =Sopii käytettäväksi liiteluettelossa mainittujen, erikoismallisten lasten turvaistuinten kanssa.

Nämä rajoitukset saattavat koskea ryhmiä ”erikoisauto”, ”rajoitettu” tai ”puoli-yleismalli”.
B =Tälle painoluokalle hyväksytty, sisäänrakennettu turvaistuin.
X =Istuinpaikka, joka ei sovi tämän painoryhmän lapsille.

HUOMAA:
1) SUZUKI suosittelee Britax Römer Baby Safe i-Size -turvaistuinta.

Tämä turvaistuin on alkuperäinen SUZUKI-lisävaruste. Katso lisävarustekuvastosta lisätietoja. Tätä turvaistuinta ei kuitenkaan myydä
joissakin maissa.

2) Tällä paikalla ei saa käyttää tukijalalla varustettua lasten turvaistuinjärjestelmää.

HUOMAA:
”Yleismalli” on YK-säännöksen nro 44 mukainen luokitus.

Painoryhmä
Istuinpaikka (tai toinen paikka)

Etumatkustaja Takaulkoreuna Takakeski2) Väliulkoreuna Välikeski
ryhmä 0 enintään 

10 kg X U U Ei käytettävissä Ei käytettävissä

ryhmä 0+ enintään 
13 kg X U1) U1) Ei käytettävissä Ei käytettävissä

ryhmä I 9–18 kg UF U U Ei käytettävissä Ei käytettävissä
ryhmä II 15–25 kg UF UF UF Ei käytettävissä Ei käytettävissä
ryhmä III 22–36 kg UF UF UF Ei käytettävissä Ei käytettävissä
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Lasten ISOFIX-turvaistuinjärjestelmien asennusvaatimukset (etumatkustajan turvatyynyjen päältäkytkemisjärjestelmällä
varustetut ajoneuvot)

Painoryhmä Koko-
luokka Kiinnitys

Auton ISOFIX-paikat
Etumatkus-

taja
Takaulko-

reuna Takakeski Väliulko-
reuna Välikeski Muut paikat

turvakaukalo
F ISO/L1 Ei käytettä-

vissä X Ei käytettä-
vissä

Ei käytettä-
vissä

Ei käytettä-
vissä

Ei käytettä-
vissä

G ISO/L2 Ei käytettä-
vissä X Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

ryhmä 0 enintään 
10 kg E ISO/R1 Ei käytettä-

vissä IL Ei käytettä-
vissä

Ei käytettä-
vissä

Ei käytettä-
vissä

Ei käytettä-
vissä

ryhmä 0+ enintään 
13 kg

E ISO/R1 Ei käytettä-
vissä IL Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

D ISO/R2 Ei käytettä-
vissä IL Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

C ISO/R3 Ei käytettä-
vissä IL Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

ryhmä I 9–18 kg

D ISO/R2 Ei käytettä-
vissä IL Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

C ISO/R3 Ei käytettä-
vissä IL Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

B ISO/F2 Ei käytettä-
vissä IL, IUF Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

B1 ISO/F2X Ei käytettä-
vissä IL,IUF1) Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

A ISO/F3 Ei käytettä-
vissä IL, IUF Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

ryhmä II 15–25 kg Ei käytettä-
vissä IL2) Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

ryhmä III 22–36 kg Ei käytettä-
vissä IL2) Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
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Lasten ISOFIX-turvaistuinjärjestelmien asennusvaatimukset (ajoneuvot, joissa ei ole etumatkustajan turvatyynyjen päältäkyt-
kemisjärjestelmää)

Painoryhmä Koko-
luokka Kiinnitys

Auton ISOFIX-paikat
Etumatkus-

taja
Takaulko-

reuna Takakeski Väliulko-
reuna Välikeski Muut paikat

turvakaukalo
F ISO/L1 Ei käytettä-

vissä X Ei käytettä-
vissä

Ei käytettä-
vissä

Ei käytettä-
vissä

Ei käytettä-
vissä

G ISO/L2 Ei käytettä-
vissä X Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

ryhmä 0 enintään 
10 kg E ISO/R1 Ei käytettä-

vissä IL Ei käytettä-
vissä

Ei käytettä-
vissä

Ei käytettä-
vissä

Ei käytettä-
vissä

ryhmä 0+ enintään 
13 kg

E ISO/R1 Ei käytettä-
vissä IL Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

D ISO/R2 Ei käytettä-
vissä IL Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

C ISO/R3 Ei käytettä-
vissä IL Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

ryhmä I 9–18 kg

D ISO/R2 Ei käytettä-
vissä IL Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

C ISO/R3 Ei käytettä-
vissä IL Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

B ISO/F2 Ei käytettä-
vissä IL, IUF Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

B1 ISO/F2X Ei käytettä-
vissä IL,IUF1) Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

A ISO/F3 Ei käytettä-
vissä IL, IUF Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

ryhmä II 15–25 kg Ei käytettä-
vissä X Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä

ryhmä III 22–36 kg Ei käytettä-
vissä X Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
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Yllä olevan taulukon kirjainkoodien selitykset
IUF=Sopii tälle painoryhmälle käytettäväksi hyväksytyille yleismallisille (universal), kasvot ajosuuntaan kiinnitettäville turvaistuimille.
IL =Sopii erityisiin lasten ISOFIX CRS -tyyppisiin, ”erikoisajoneuvo”, ”rajoitettu” tai ”puoli-yleismalli” ryhmän turvaistuimiin.
X =ISOFIX-paikka ei sovi lasten ISOFIX-turvaistuinjärjestelmiin tässä paino- ja/tai kokoluokassa.

HUOMAA:
1) SUZUKI suosittelee Britax Römer Duo Plus -turvaistuinta.
2) SUZUKI suosittelee Britax Römer KidFix XP -turvaistuinta.
Nämä turvaistuimet ovat alkuperäisiä SUZUKI-lisävarusteita. Katso lisävarustekuvastosta lisätietoja. Näitä turvaistuimia ei kuitenkaan
myydä joissakin maissa.

HUOMAA:
”Yleismalli” on YK-säännöksen nro 44 mukainen luokitus.

Lasten i-Size-turvaistuinjärjestelmien asennusvaatimukset

Yllä olevan taulukon kirjainkoodien selitykset
i-U =Soveltuu yleismallisille i-Size-turvaistuimille, selkä tai kasvot ajosuuntaan.
i-UF =Soveltuu yleismallisille i-Size-turvaistuimille, vain kasvot ajosuuntaan.
X =Istumapaikka ei sovellu yleismallisille i-Size-turvaistuimille.

HUOMAA:
”Yleismalli” on YK-säännöksen nro 44 mukainen luokitus.

Istumapaikka
Etuosa

Etumatkus-
taja ulko

Takaosa
Ulko vasen

Takaosa
Ulko oikea

Takaosa
Keskipaikka

Väli
Ulko vasen

Väli
Ulko oikea

Väli
Keskipaikka

i-Size-turvaistuin Ei käytettä-
vissä i-U i-U Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
Ei käytettä-

vissä
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Asennus lantion ja olan yli 
kulkevalla turvavyöllä

HUOMAA:
Säilytä irrotettu niskatuki tavaratilassa,
jotta se ei häiritse matkustajia.

ELR-tyyppinen turvavyö

80JC021

(Etumatkustajan turvatyynyjen päältäkyt-
kemisjärjestelmällä varustetut autot)
SUZUKI suosittelee, että aina, kun vain
on mahdollista, lapsen turvaistuin kiinnite-
tään takaistuimelle. Onnettomuustilasto-
jen mukaan on turvallisempaa, että lapsi
istuu oikein kiinnitettynä turvaistuimeen
takaistuimella kuin etuistuimella.
• Jos turvaistuin on kaikesta huolimatta

asennettava etumatkustajan paikalle,
noudata alla olevia ohjeita.
– Kytke etumatkustajan turvatyyny pois

päältä etumatkustajan turvatyynyjen
päältäkytkemisjärjestelmän avulla.

– Liu'uta istuin takaääriasentoon istui-
men asennonsäätövivulla.

– Kallista selkänoja 5. kallistusasentoon
(laskettuna pystyasennosta) selkän-
ojan kallistuksensäätövivulla.

– Jos auto on varustettu istuimen kor-
keudensäätövivulla, nosta istuin ylä-
ääriasentoon istuimen korkeudensää-
tövivulla.

Asenna lapsen turvaistuin istuimen valmis-
tajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Tarkista, että turvavyö on varmasti lukittu-
nut.
Tarkista, että turvaistuin on tukevasti pai-
kallaan yrittämällä liikuttaa sitä joka suun-
taan.
Kun asetat lapsen turvaistuimeen, liu'uta
etuistuinta eteenpäin, ettei se kosketa
mitään lapsen kehon osaa.

HUOMIO
Säädä niskatuen korkeutta tai irrota
se tarvittaessa kokonaan turvaistui-
mesta riippuen. Jos autoon asenne-
taan istuinkoroke, jossa ei ole niska-
tukea, takaistuimen niskatukea ei
pidä irrottaa. Jos takaistuimen niska-
tuki irrotetaan turvaistuimen asen-
nusta varten, se on kiinnitettävä
takaisin paikalleen, kun turvaistuin
irrotetaan.
Jos turvaistuin on kiinnitetty väärin,
siinä istuva lapsi voi loukkaantua tör-
mäyksessä.

ESIMERKKI
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Asennus ISOFIX-kiinnikkeillä

75RM040

Autossa on alakiinnikkeet takaistuimen lai-
taistuimilla ISOFIX-tyyppisen lasten turva-
istuimen kiinnittämiseksi liitäntätangoilla.
Alemmat kiinnikkeet sijaitsevat kohdassa,
jossa istuintyynyn takaosa koskettaa sel-
känojan alaosaa.

Asenna ISOFIX-tyyppinen lasten turvais-
tuin turvaistuimen valmistajan antamien
ohjeiden mukaisesti. Liikuta turvaistuinta
asennuksen jälkeen kaikkiin suuntiin ja eri-
tyisesti eteenpäin varmistaaksesi, että kiin-
nitystangot ovat kiinnittyneet lujasti kiinnik-
keisiin.

84MM00252

Auto on varustettu yläpuolisilla kiinnike-
kappaleilla. Käytä turvaistuimen ylähihna-
kiinnikettä turvaistuimen valmistajan ohjei-
den mukaisesti.

Seuraavassa yleisohjeet:

HUOMAA:
Säilytä irrotettu niskatuki tavaratilassa,
jotta se ei häiritse matkustajia.

VAROITUS
Asenna ISOFIX -tyyppinen turvais-
tuin/turvaistuimet vain laitaistuimiin,
älä takakeskipaikalle.

ESIMERKKI

ESIMERKKI

HUOMIO
Säädä niskatuen korkeutta tai irrota se
tarvittaessa kokonaan turvaistui-
mesta riippuen. Jos autoon asenne-
taan istuinkoroke, jossa ei ole niskatu-
kea, takaistuimen niskatukea ei pidä
irrottaa. Jos takaistuimen niskatuki
irrotetaan turvaistuimen asennusta
varten, se on kiinnitettävä takaisin pai-
kalleen, kun turvaistuin irrotetaan.
Jos turvaistuin on kiinnitetty väärin,
siinä istuva lapsi voi loukkaantua tör-
mäyksessä.
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78F114

1) Sijoita lastenistuin takaistuimelle ja
aseta kiinnityspalkit istuintyynyn ja sel-
känojan alaosan välissä oleviin kiinnik-
keisiin.

68LM268

2) Kohdista liitintankojen kärjet varovasti
käsin kiinnittimiin. Varo, etteivät sormet
jää puristuksiin.

54G184

3) Työnnä lastenistuinta kiinnikkeitä kohti,
jotta kiinnityspalkkien kärjet tarttuvat osit-
tain kiinnikkeisiin. Tarkista asento käsin
kokeilemalla.

54G185

4) Tartu turvaistuimen etuosaan ja työnnä
sitä voimakkaasti, jotta kiinnityspalkit
lukittuvat. Tarkista, että ne ovat lukittu-
neet kunnolla yrittämällä liikuttaa turva-
istuinta kaikkiin suuntiin, erityisesti
eteenpäin.

5) Kiinnitä ylähihna alla olevan luvun ”Las-
ten turvaistuimen asennus ylähihnalla”
mukaisesti.
Kun asetat lapsen turvaistuimeen,
liu'uta etuistuinta eteenpäin, ettei se
kosketa mitään lapsen kehon osaa.

ESIMERKKI ESIMERKKI

ESIMERKKI

ESIMERKKI
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Lasten turvaistuimen asennus 
ylähihnalla

75RM105

Joissakin turvaistuimissa ylähihnan käyttö
on välttämätöntä. Ylähihnan kiinnikekappa-
leiden sijainti autossa selviää oheisista
kuvista.
Autossa olevien yläpuolisten kiinnikekappa-
leiden lukumäärä riippuu auton teknisistä
ominaisuuksista. Asenna lasten turvaistuin
seuraavalla tavalla:

1) Irrota tavaratilan peitelevy (jos kuuluu
varusteisiin).

2) Kiinnitä lasten turvaistuin takaistui-
melle noudattaen edellä kuvattuja toi-
menpiteitä sellaisen turvaistuimen kiin-
nittämisestä, jossa ei tarvita ylähihnaa.

3) Kiinnitä ylähihna ylähihnakiinnikkee-
seen ja kiristä ylähihna lasten turvaistui-
men valmistajan antamien ohjeiden
mukaisesti. Kiinnitä ylähihna vastaavaan
ylähihnan kiinnikkeeseen, joka sijaitsee
suoraan turvaistuimen takana. Älä kiin-
nitä ylähihnaa tavaroiden kiinnityskouk-
kuihin (jos ne kuuluvat varusteisiin).

54P000264

4) Kuljeta ylähihna paikalleen oheisen
kuvan mukaisesti. (Katso niskatuen
irrotusohjeet kohdasta ”Niskatuet”.)

5) Tarkista, ettei kuorma häiritse ylähihnan
ohjausta.

HUOMAA:
Australian vientimallit:
Katso lisätietoja tämän kirjasen lopussa
olevasta LIITE-kohdasta.

HUOMAUTUS
Kun asennat turvaistuinta takaistui-
melle, säädä etuistuinta siten, että se
ei osu turvaistuimeen eikä haittaa
sen käyttöä.

ESIMERKKI

Etuosa
VAROITUS

Älä kiinnitä lasten ylähihnaa tavaroi-
den kiinnityskoukkuihin (jos ne kuu-
luvat varusteisiin). Väärin kiinnitetty
ylähihna vähentää lasten turvaistui-
men tehokkuutta.

HUOMAUTUS
Kun asennat turvaistuinta takaistui-
melle, säädä etuistuinta siten, että se
ei osu turvaistuimeen eikä haittaa
sen käyttöä.

ESIMERKKI
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Turvavöiden esikiristinjärjestelmä 

63J269

Tarkasta, kuuluuko etu- tai takaistuinten
turvavöiden esikiristinjärjestelmä autosi
varusteisiin katsomalla turvavyön ala-
osassa sijaitsevaa tarraa. Jos siinä on ”p”
ja/tai ”PRE” kuvassa näkyvällä tavalla,
autossasi on turvavöiden esikiristimet.
Kiristinjärjestelmän turvavöitä käytetään
tavallisten turvavöiden tapaan.
Katso tarkemmat tiedot turvavöiden esiki-
ristinjärjestelmästä lukemalla tämä luku ja
osa ”Turvatyynyjärjestelmä”.
Turvavöiden esikiristinjärjestelmä toimii tur-
vatyynyjärjestelmän (turvatyynyt) kanssa.
Turvatyynyjärjestelmän törmäystunnistimet
ja elektroninen ohjausyksikkö ohjaavat
myös turvavöiden esikiristinjärjestelmää.
Esikiristimet aktivoituvat vain silloin, kun
etu- tai sivutörmäys on riittävän voimakas
turvatyynyjen aktivoimiseksi, kun turvavyöt
on kiinnitetty. Katso lisätietoja turvavyönki-
ristinjärjestelmää koskevista turvallisuusoh-
jeista ja sen huollosta luvusta ”Turvatyyny-
järjestelmä” (osan ”Turvavöiden esikiristin-
järjestelmä” lisäksi) ja noudata kaikkia
annettuja ohjeita.
Esikiristin sijaitsee molemmissa etuturva-
vyökeloissa ja takareunapaikkojen turva-
vyökeloissa (jos kuuluu varusteisiin). Etu-
tai sivutörmäyksen sattuessa turvavyön
esikiristin kiristää turvavyön tiukemmalle
käyttäjän kehoa vasten. Turvavyönrullat
pysyvät lukkiutuneina sen jälkeen, kun tur-
vavyönkiristimet on aktivoitu. Aktivoinnin
aikana kuuluu ääntä ja järjestelmästä saat-
taa tulla jonkin verran savua. Tämä ei ole

vaarallista eikä ole oire autossa olevasta
tulipalosta.

Kuljettajan ja matkustajien on aina käytet-
tävä turvavöitä riippumatta siitä, onko hei-
dän istuinpaikoillaan turvavöiden esikiris-
tinjärjestelmä vai ei, jotta saadaan välte-
tyksi vakava vammautuminen tai jopa
kuolema mahdollisen yhteentörmäyksen
sattuessa. 

Istu mahdollisimman takana istuimella, istu
pystyssä, älä nojaa eteen tai sivuille.
Säädä vyö niin, että vyön lantio-osa kulkee
lantion eikä vyötärön kohdalla. Katso lisä-
tietoja kohdasta ”Istuinten säätäminen”
sekä istuinten ja turvavöiden säätöä kos-
kevat ohjeet kohdasta ”Turvavyöt ja lasten
turvaistuimet”.

Huomaa, että turvavyönkiristimet ja turva-
tyynyt laukeavat vakavassa etu- tai sivutör-
mäyksessä. Ne eivät laukea, jos autoon
törmätään takaa, jos auto kierähtää ympäri
tai jos etutörmäys on lievä. Turvavyönkiris-
timet voivat laueta vain kerran. Jos turva-
vyönkiristimet ovat lauenneet (eli jos turva-
tyynyt ovat lauenneet), turvavyönkiristinjär-
jestelmä pitää huollattaa valtuutetulla
SUZUKI-edustajalla mahdollisimman pian.

VAROITUS
Tässä luvussa käsitellään SUZUKI-
autosi turvavöiden esikiristinjärjes-
telmää. Lue ja noudata kaikkia ohjeita
vähentääksesi vakavan loukkaantu-
misen ja kuoleman vaaraa.

ja/tai

Tarra

ESIMERKKI
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Jos mittariston AIR BAG -valo ei vilku eikä
syty hetkeksi, kun virtalukko käännetään
asentoon ”ON” tai kun sytytysvirran tilaksi
muutetaan virta päällä virtapainiketta pai-
namalla, tai jos se palaa yli 10 sekuntia tai
syttyy palamaan ajon aikana, esikiristimet
tai turvatyynyjärjestelmä eivät kenties toimi
oikein. Tarkastuta kumpikin järjestelmä val-
tuutetulla SUZUKI-edustajalla mahdolli-
simman pian.

Turvavyönkiristinjärjestelmän laitteita ja
johtimia saa huoltaa ainoastaan tähän eri-
tyisesti koulutuksen saanut SUZUKI-edus-
taja. Virheellinen huolto saattaa aiheuttaa
esikiristimien aiheettoman laukeamisen tai
järjestelmä saattaa jäädä kokonaan toimi-
mattomaksi. Kumpikin saattaa johtaa vaka-
viin henkilövammoihin.

Jotta esikiristimet eivät vahingoitu eivätkä
laukea vahingossa, tarkista, että lyijyakku
on kytketty irti ja virtalukko on ollut asen-
nossa ”LOCK” tai sytytysvirran tila on ollut
ohjauslukko vähintään 90 sekuntia, ennen
kuin teet SUZUKI-autosi sähköjärjestel-
mään kohdistuvia huoltotöitä.

Älä koske turvavyönkiristinjärjestelmän
laitteisiin äläkä johtimiin. Johdot on pääl-
lystetty keltaisella teipillä tai putkella, ja liit-
timet ovat keltaiset. Kun SUZUKI-autosi
romutetaan, neuvottele asiasta SUZUKI-
edustajan, korjausliikkeen tai romuttamon
kanssa.
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Turvatyynyjärjestelmä 
(turvatyynyt) 

Istuinten lantio-olkavöiden lisäksi auto on
varustettu turvatyynyjärjestelmällä, jossa
on seuraavat komponentit.

(1) Kuljettajan etuturvatyynymoduuli
(2) Etumatkustajan etuturvatyynymoduuli
(3) Sivuturvatyyny 

(jos kuuluu varusteisiin)
(4) Verhoturvatyyny 

(jos kuuluu varusteisiin)
(5) Etuistuinten turvavöiden esikiristinjär-

jestelmä
(6) Turvatyynyn ohjausyksikkö
(7) Etutörmäystunnistin
(8) Sivutörmäystunnistin 

(jos kuuluu varusteisiin)
(9) Takaistuinten turvavöiden esikiristin-

järjestelmä (jos kuuluu varusteisiin)

VAROITUS
Tässä luvussa käsitellään SUZUKIN
turvatyynyjärjestelmän (turvatyynyt)
tarjoamaa suojaa. Lue ja noudata
kaikkia ohjeita vähentääksesi vaka-
van loukkaantumisen ja kuoleman
vaaraa törmäystilanteessa.
75RM363

(5)

(8)

(7)

(6)(1)
(2)

(4)

(9)

(9)

(8)

(5)

(3)

(3)

(4)

(8)
ESIMERKKI
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TURVATYYNY-valo

63J030

Jos merkkivalo AIR BAG ei vilku mittaris-
tossa, kun virtalukko käännetään asentoon
”ON” tai kun sytytysvirran tilaksi muutetaan
virta päällä, tai jos merkkivalo AIR BAG jää
palamaan tai syttyy ajon aikana, turvatyyny-
järjestelmä (tai turvavöiden esikiristimet)
eivät kenties toimi kunnolla. Tarkastuta turva-
tyynyjärjestelmä mahdollisimman nopeasti
valtuutetulla SUZUKI-edustajalla.

Turvatyynyn tunnuksen sisältö

72M00150

Tämä tarra on häikäisysuojassa.

HUOMAA:
Tarkista Taiwanin mallien polttoainesuosi-
tus kohdasta ”Taiwanin mallit” luvussa
LIITE.

Etuturvatyynyt

63J259

Etuturvatyynyt on suunniteltu täyttymään
vakavissa etutörmäyksissä, kun virtalukko
on ”ON”-asennossa tai sytytysvirran tila on
virta päällä.

HUOMAA:
Sivuturvatyynyt (jos kuuluvat varusteisiin)
ja verhoturvatyynyt (jos kuuluvat varustei-
siin) voivat täyttyä etutörmäyksessä.

Etuturvatyynyt eivät täyty, jos autoon tör-
mätään takaa tai sivulta, jos auto pyöräh-
tää ympäri tai jos etutörmäys on lievä, sillä
niitä ei ole tarkoitettu tällaisiin tilanteisiin.
Turvatyyny estää matkustajan liikkeen vain
kerran onnettomuuden aikana, joten turva-
vyöt on pidettävä kiinnitettyinä, jotta liikku-
minen saadaan estettyä kokonaan onnet-
tomuuden aikana.

VAROITUS
Turvatyyny täydentää tai lisää turva-
vöiden antamaa suojaa mahdollisen
törmäyksen aikana. Kuljettajan ja
kaikkien matkustajien on aina pidet-
tävä turvavyöt kiinnitettyinä riippu-
matta siitä, onko turvatyyny suojaa-
massa heidän istumapaikkaansa,
jotta vältyttäisiin vakavilta vammoilta
kolaritilanteessa.

VAROITUS
ÄLÄ KOSKAAN aseta lapsen turvais-
tuinta etuistuimelle selkä ajosuun-
taan, jos istuimen edessä on suojana
AKTIIVINEN TURVATYYNY – seurauk-
sena voi olla LAPSEN KUOLEMA tai
VAKAVA LOUKKAANTUMINEN.

ESIMERKKI
ESIMERKKI
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Näin ollen turvatyyny ei korvaa turvavöitä.
Parhaan mahdollisen suojan saat pitä-
mällä turvavyöt aina kiinnitettyinä. Muista
myös, että mikään järjestelmä ei voi estää
kaikkia vahinkoja kolaritilanteessa.

Kuljettajan etuturvatyyny

81P30640

Etumatkustajan etuturvatyyny

75RM106

Kuljettajan turvatyyny on sijoitettu ohjaus-
pyörän keskiölevyn alle ja etumatkustajan
etuturvatyyny sijaitsee kojelaudassa etu-
matkustajan puolella. 
Turvatyynyn suojuksissa oleva teksti ”SRS
AIRBAG” osoittaa turvatyynyjen paikan.

58MS030

ESIMERKKI

VAROITUS
Jos turvatyynyn säilytyspaikka vahin-
goittuu tai halkeaa, turvatyynyjärjes-
telmä ei ehkä toimi oikein, mikä voi
johtaa vaaralliseen loukkaantumiseen
törmäystilanteessa. Tarkastuta auto
valtuutetulla SUZUKI-edustajalla.

ESIMERKKI

VAROITUS
(Ajoneuvo ilman etumatkustajan turva-
tyynyjen päältäkytkemisjärjestelmää)
Älä aseta etuistuimelle lapsen turvais-
tuinta selkä ajosuuntaan. Jos matkus-
tajan puoleinen etuturvatyyny täyttyy,
turvaistuimessa selkä ajosuuntaan
päin istuva lapsi saattaa kuolla tai
saada vakavia vammoja. Selkä
ajosuuntaan päin olevan turvaistui-
men selkänoja tulee liian lähelle turva-
tyynyä.
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Katso tarkemmat tiedot lasten turvaistui-
men kiinnittämisestä kohdasta ”Turvavyöt
ja lasten turvaistuimet”.

Tilanteet, joissa etuturvatyynyt 
aktivoituvat (täyttyvät)

80J097

• Etutörmäyksissä kiinteään esteeseen,
joka ei liiku tai hajoa ja kun nopeus on
vähintään noin 25 km/h (15 mph)

80J098E

• Yllä kuvatun kaltaisissa voimakkaissa
etutörmäyksissä, joiden kulma omasta
autostasi nähden vasemmalle tai
oikealle on enintään noin 30 astetta (1)

Tilanteet, joissa etuturvatyynyt 
saattavat täyttyä
Etuturvatyynyt voivat täyttyä tilanteissa,
joissa auton alaetuosaan kohdistuu voima-
kas isku.

80J099

• Katukiveykseen tai keskivalliin törmäys

80J100E

• Syvään reikään tai ojaan putoaminen

VAROITUS
(Etumatkustajan turvatyynyjen pääl-
täkytkemisjärjestelmä)
Jos lasten turvaistuinta käytetään
etumatkustajan istuimella, etumat-
kustajan turvatyynyjärjestelmä on
kytkettävä pois päältä, muuten sen
aktivoituminen voi aiheuttaa lapsen
kuoleman tai loukkaantumisen.

(1)

(1)
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80J101

• Voimakas laskeutuminen tai pudotus

Etuturvatyynyt eivät ehkä täyty
Etuturvatyynyt eivät ehkä täyty, kun voima-
kasta iskua ei ole syntynyt siksi, että tör-
mäyskohde on painunut kasaan helposti
tai liikkunut, tai autosi törmäyskohta on pai-
nunut kasaan helposti.
Etuturvatyynyt eivät myöskään monesti
täyty, kun törmäyskulma on suurempi kuin
30 astetta vasemmalle tai oikealle edestä
päin katsottuna.

80J102

• Etutörmäys pysäytettyyn autoon enin-
tään 50 km/h (30 mph) nopeudella

80J103

• Törmäys, jossa auton etuosa työntyy
kuorma-auton lavan alle tms.

80J104

• Törmäys sähköpylvääseen tai kantoon
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80J105E

• Törmäys kiinteään seinään tai kaitee-
seen yli 30 asteen (1) kulmassa vasem-
malle tai oikealle edestä päin katsottuna

80J106

• Etutörmäyksissä kiinteään esteeseen,
joka ei liiku tai hajoa ja kun nopeus on
enintään noin 25 km/h (15 mph)

Etuturvatyynyt eivät täyty
Etuturvatyynyt eivät täyty takatörmäyk-
sissä, sivutörmäyksissä, auton pyörähtä-
essä katon kautta ympäri tms.
Ne voivat kuitenkin täyttyä voimakkaassa
törmäyksessä.

80J120

• Takatörmäys

80J119

• Sivutörmäys

80J110

• Auton pyörähtäminen

(1)
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Sivuturvatyynyt ja verhoturvatyynyt 
(jos kuuluvat varusteisiin)
 

68KM090

Sivuturvatyynyt ja verhoturvatyynyt on
suunniteltu täyttymään kovassa sivutör-
mäyksessä, kun virtalukko on ”ON”-asen-
nossa tai sytytysvirran tila on virta päällä.

Sivuturvatyynyt ja verhoturvatyyny eivät
täyty etutörmäyksissä tai peräänajoissa,
auton pyörähtäessä ympäri tai lievissä
sivulta tulevissa törmäyksissä, sillä niitä ei
ole tarkoitettu tällaiseen käyttöön. Vain
auton sillä sivulla olevat turvatyyny ja ver-
hoturvatyyny täyttyvät, johon törmätään.
Sivuturvatyynyt ja verhoturvatyynyt voivat
kuitenkin täyttyä etutörmäyksessä. Turva-
tyyny estää matkustajan liikkeen vain ker-
ran onnettomuuden aikana, joten turvavyöt
on pidettävä kiinnitettyinä, jotta liikkuminen

saadaan estettyä kokonaan onnettomuu-
den aikana.

Näin ollen turvatyyny ei korvaa turvavöitä.
Parhaan mahdollisen suojan saat pitä-
mällä turvavyöt aina kiinnitettyinä. Muista
myös, että mikään järjestelmä ei voi estää
kaikkia vahinkoja kolaritilanteessa.

Sivuturvatyynyt 
(jos kuuluvat varusteisiin)

75RM107

Sivuturvatyynyt sijaitsevat ovia lähinnä
sijaitsevissa etuistuinten selkänojissa. Sel-
känojien ”SRS AIRBAG” -merkit sivuturva-
tyynyjen sijainnin. 

Verhoturvatyynyt 
(jos kuuluvat varusteisiin)

75RM041

Verhoturvatyynyt sijaitsevat kattoverhoi-
lussa. Pilarissa oleva teksti ”SRS AIRBAG”
osoittaa verhoturvatyynyjen paikan.

ESIMERKKI

ESIMERKKI

VAROITUS
Jos turvatyynyn säilytyspaikka vahin-
goittuu tai halkeaa, turvatyynyjärjes-
telmä ei ehkä toimi oikein, mikä voi
johtaa vaaralliseen loukkaantumiseen
törmäystilanteessa. Tarkastuta auto
valtuutetulla SUZUKI-edustajalla.

ESIMERKKI
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Tilanteet, joissa sivuturvatyynyt ja ver-
hoturvatyynyt aktivoituvat (täyttyvät)

80J119

• Sivutörmäyksissä suorassa kulmassa,
kun sivulta törmäävä henkilöauto on nor-
maalikokoinen ja sen nopeus on vähin-
tään noin 30 km/h (20 mph), tai kun tör-
mäys on voimakkaampi

Sivuturvatyynyt ja verhoturvatyynyt 
voivat täyttyä voimakkaasta iskusta
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot voivat täyt-
tyä myös etutörmäyksissä, jos törmäyksen
yhteydessä ilmenee voimakas sivusuuntai-
nen isku.

80J102

• Etutörmäys

52RM20730

• Törmäys katukiveykseen tai töyssyyn

80J100E

• Syvään reikään tai ojaan putoaminen

80J101

• Voimakas laskeutuminen tai pudotus
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Sivuturvatyynyt ja verhoturvatyynyt 
eivät ehkä täyty

80J121

80J122

• Sivutörmäys auton muuhun korinosaan
kuin matkustamoon

80J123

• Kulmittainen sivutörmäys

80J124

• Korkean ajoneuvon aiheuttama sivutör-
mäys

80J125

• Moottoripyörän tai polkupyörän sivutör-
mäys

80J126

• Törmäys sähköpylvääseen tai kantoon
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Sivuturvatyynyt ja turvaverhot eivät 
täyty

80J120

• Takatörmäys

80J110

• Auton pyörähtäminen

Kuinka järjestelmä toimii
Etutörmäyksessä törmäystunnistimet havait-
sevat nopean hidastumisen, ja jos säädin
päättelee, että tämä hidastuminen on
vakava etutörmäys, ohjausyksikkö laukaisee
kaasunkehittimet. Jos autossasi on sivutur-
vatyynyt ja verhoturvatyynyt, törmäystunnis-
timet havaitsevat sivulta tulevan törmäyksen
ja jos ohjain päättelee, että sivutörmäys on
tarpeeksi voimakas, se laukaisee sivuturva-
tyynyt ja -verhot. Täyttäjät täyttävät sopivat
turvatyynyt typellä tai argonkaasulla. Täytty-
neet turvatyynyt suojaavat päätä (vain
edessä olevat turvatyynyt ja verhoturvatyy-
nyt) ja ylävartaloa. Turvatyyny täyttyy ja tyh-
jenee niin nopeasti, että et kenties edes
huomaa, että se on toiminut. Turvatyyny ei
estä näkyvyyttä eikä vaikeuta autosta pois-
tumista.
Turvatyynyjen tulee täyttyä voimallisesti ja
äärettömän nopeasti voidakseen estää
vakavan vamman syntymisen. Nopean
täyttymisen väistämätön seuraus on kui-
tenkin, että turvatyyny voi ärsyttää paljasta
ihoa, esimerkiksi turvatyynyä vasten ole-
vaa kasvojen aluetta. Pese mahdolliset
jäämät pois mahdollisimman pian ihoärsy-
tyksen estämiseksi. Lisäksi täyttymisen
aikana kuuluu voimakas ääni ja hieman
jauhetta ja savua vapautuu. Tämä ei ole
vaarallista eikä ole oire autossa olevasta
tulipalosta. Ota huomioon, että turvatyynyn
osat saattavat olla kuumia jonkin aikaa jär-
jestelmän toimimisen jälkeen.

Turvavyö pitää istujan oikeassa asennossa
ja siten saadaan paras mahdollinen suoja
turvatyynyjen täyttyessä. Säädä istuin niin
taakse kuin mahdollista kuitenkin niin, että
säilytät hyvän ajoasennon ja auton hallin-
nan. Istu suorassa selkä kunnolla selkän-
ojaa vasten, älä nojaa ohjauspyörää tai
kojelautaa vasten. Edessä olevat matkus-
tajat eivät saa nojata tai nukkua ovea vas-
ten. Katso tarkemmat tiedot oikeasta
istuinten ja turvavöiden säädöstä tämän
luvun kohdista ”Istuinten säätäminen” ja
”Turvavyöt ja lasten turvaistuimet”.
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65D610

54G582

Huomaa, että vaikka ajoneuvo saa tör-
mäyksessä vaurioita, törmäys ei kenties
ole ollut tarpeeksi kova laukaisemaan
edessä tai sivuilla olevia turvatyynyjä tai
verhoturvatyynyjä. Jos autossasi on millai-
sia tahansa etu -tai sivuvaurioita, tarkas-
tuta turvatyynyjärjestelmä valtuutetulla
SUZUKI-edustajalla varmistaaksesi, että
se toimii oikein.

VAROITUS
• Kuljettaja ei saa nojata ohjauspyörää

vasten. Edessä oleva matkustaja ei
saa nojata kojelautaa vasten eikä
muutenkaan olla liian lähellä koje-
lautaa. Sivuturvatyynyillä ja verho-
turvatyynyillä varustetussa autossa
matkustajat eivät saa nojata tai nuk-
kua ovia vasten. Jos turvatyyny täyt-
tyy, väärässä asennossa oleva mat-
kustaja saattaa saada vakavia vam-
moja.

• Älä kiinnitä mitään ohjauspyörään
tai kojelautaan tai niiden yläpuolelle.
Älä myöskään aseta mitään turva-
tyynyn ja kuljettajan tai edessä istu-
van matkustajan väliin. Näihin paik-
koihin kiinnitetyt tai asetetut esineet
häiritsevät turvatyynyjen toimintaa
ja ne saattavat sinkoutua törmäyk-
sen sattuessa. Esineet saattavat
myös liikkua, kun ajoneuvo alkaa
liikkua tai ajoneuvon liikkuessa. Ne
voivat häiritä kuljettajan näkökent-
tää tai turvallista ajamista. Kummas-
sakin tapauksessa seurauksena
saattaa olla vakavia vammoja.

(Jatkuu)

VAROITUS
(Jatkuu)
• Jos ajoneuvossa on sivuturvatyy-

nyt, älä käytä muita kuin aitoja
istuinsuojia etuistuimille, koska
muut kuin aidot istuinsuojat saatta-
vat rajoittaa turvatyynyn täyttymistä.
SUZUKI suosittelee aitoja SUZUKI-
istuinsuojia, kun peität etupenkit
ajoneuvoissa, joissa on sivuturva-
tyynyt. Älä sijoita mukitelineitä, vaa-
teripustimia tai muista esineitä oven
lähelle äläkä nojaa sateenvarjoon,
koska turvatyyny voi liikuttaa näitä
esineitä törmäystilanteessa. Kum-
massakin tapauksessa seurauk-
sena saattaa olla vakavia vammoja.

• Älä lyö turvatyynykomponentin
aluetta tai kohdista siihen voimak-
kaita iskuja. Se voi aiheuttaa turva-
tyynyjen toimintahäiriön.
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Autossa on diagnostiikkamoduuli, joka tal-
lentaa muistiin turvatyynyjärjestelmää kos-
kevat tiedot, jos turvatyynyjärjestelmä on
ollut käytössä kolarissa. Moduuli tallentaa
tiedot järjestelmän kokonaistilasta ja siitä,
mitkä tunnistimet käynnistivät toiminnan.

Turvatyynyjärjestelmän hoito
Jos turvatyynyjärjestelmä on lauennut,
anna valtuutetun SUZUKI-korjaamon kun-
nostaa järjestelmä mahdollisimman pian.
Jos auto joutuu syvään veteen ja kuljetta-
jan puoleinen lattia jää veden alle, turva-
tyynyjärjestelmän ohjausyksikkö saattaa
vahingoittua. Pyydä tällöin SUZUKI-edus-
tajaa tarkastamaan turvatyynyjärjestelmä
mahdollisimman pian.
Järjestelmän kuntoon laitto edellyttää eri-
koisosaamista. Tästä syystä vain valtuu-
tettu SUZUKI-edustaja saa hoitaa ja vaih-
taa turvatyynyt. Muista aina kertoa huoltoa
suorittavalle henkilölle, että SUZUKI-autosi
on varustettu turvatyynyjärjestelmällä.
Turvatyynyjen osat ja johtimet saa huoltaa
ainoastaan valtuutettu SUZUKI-edustaja.
Virheellinen huolto saattaa laukaista turva-
tyynyjärjestelmän tai tehdä koko järjestel-
män toimimattomaksi. Kumpikin edellä
mainittu tapaus saattaa johtaa vakaviin
vammoihin.

Jotta turvatyynyjärjestelmä ei vahingoittuisi
tai laukeaisi virheellisesti, tarkista, että lyijy-
akku on kytketty irti ja virta-avain on ollut
asennossa ”LOCK” tai sytytysvirran tila on
ollut ohjauslukko vähintään 90 sekuntia
ennen SUZUKI-autosi sähköjärjestelmään
kohdistuvia huoltotöitä. Älä koske turvatyy-
nyjärjestelmän osiin tai johtimiin. Näiden
johtimien päälle on kääritty keltainen teippi,
tai ne on pantu keltaisiin suojuksiin, ja liitti-
met ovat keltaiset, jotta ne olisi helppo tun-
nistaa.
Jos auton turvatyynyjärjestelmä on laukea-
maton, auton romuttaminen saattaa olla
vaarallista. Kysy jälleenmyyjältä, huolta-
mosta tai romuttamosta ohjeita auton
hävittämisestä.

Etumatkustajan turvatyynyjen 
päältäkytkemisjärjestelmä 
(jos kuuluu varusteisiin)

75RM189

Etumatkustajan etuturvatyyny on kytket-
tävä pois päältä, jos lapsen turvaistuin
asetetaan etumatkustajan istuimelle.
”PASSENGER AIRBAG ON” -merkkivalo (1)
tai ”PASSENGER AIRBAG OFF” -merkki-
valo (2) osoittaa, onko etumatkustajan turva-
tyyny toiminnassa vai ei, kun virtalukko
käännetään asentoon ”ON” tai kun sytytys-
virran tilaksi muutetaan virta päällä virtapai-
niketta painamalla.

(1) (2)

ESIMERKKI
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ENNEN AJOA
Kun etumatkustajan turvatyyny on kytketty
päälle, sekä ”PASSENGER AIRBAG ON”
-merkkivalo (1) että ”PASSENGER AIR-
BAG OFF” -merkkivalo (2) syttyvät muuta-
man sekunnin ajaksi ja sammuvat sitten.
Tämän jälkeen vain ”PASSENGER AIRBAG
ON” -merkkivalo (1) syttyy noin 1 minuutin
ajaksi ja sammuu sitten.
Kun etumatkustajan turvatyyny on kytketty
pois päältä, sekä ”PASSENGER AIRBAG
ON” -merkkivalo (1) että ”PASSENGER
AIRBAG OFF” -merkkivalo (2) syttyvät muu-
taman sekunnin ajaksi ja sammuvat sitten.
Tämän jälkeen vain ”PASSENGER AIR-
BAG OFF” -merkkivalo (2) syttyy.
Jos kytket etumatkustajan turvatyynyn
päälle tai pois päältä, tarkista, mikä merkki-
valo palaa, ennen kuin käynnistät mootto-
rin.

Sivuturvatyynyt, verhoturvatyynyt ja turva-
vöiden esikiristimet eivät ole yhteydessä
turvatyynyjen päältäkytkemisjärjestelmään.
Mikäli etumatkustajan turvatyyny on kyt-
ketty pois päältä, sivuturvatyynyt, verhotur-
vatyynyt ja turvavöiden esikiristimet ovat
edelleen toiminnassa.

58MS030

Onnettomuustilastojen mukaan on turvalli-
sempaa, että lapsi istuu oikein kiinnitettynä
turvaistuimeen takaistuimella kuin etuistui-
mella. SUZUKI suosittelee, että aina, kun
vain on mahdollista, lapsen turvaistuin kiin-
nitetään takaistuimelle.

Turvatyynyn eston katkaisin

75RM165

Turvatyynyn eston katkaisin (3) on tarkoi-
tettu käytettäväksi vain tilanteessa, jossa
etumatkustajan istuimelle kiinnitetään las-
ten turvaistuin tai vauvan turvakaukalo
selkä ajosuuntaan. Katkaisin sijaitsee han-
sikaslokeron sisällä ylänurkassa.

VAROITUS
Jos lasten turvaistuinta käytetään
etuistuimella, etumatkustajan turva-
tyyny täytyy kytkeä pois päältä, muu-
ten sen purkautuminen voi aiheuttaa
lapsen kuoleman tai loukkaantumisen.

VAROITUS
Tarkista, että etumatkustajan turva-
tyyny on kytketty päälle ja että ”PAS-
SENGER AIRBAG ON” -merkkivalo (1)
palaa, mikäli turvaistuin on poistettu
etumatkustajan istuimelta.

(3)
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ENNEN AJOA
Kytke etumatkustajan turvatyyny pois
päältä alla olevien ohjeiden mukaisesti
ennen moottorin käynnistämistä.
1) Tarkista, että virtalukko on asennossa

”LOCK” tai että virtapainike on asen-
nossa ohjauslukko.

2) Työnnä avain turvatyynyn eston katkai-
simeen (3) ja paina ja käännä avain
asentoon ”OFF” (turvatyyny pois käy-
töstä). Poista avain katkaisimesta.

3) Käännä virtalukko asentoon ”ON” tai
kytke virta päälle virtapainiketta paina-
malla. Molemmat merkkivalot syttyvät
muutaman sekunnin ajaksi ja sammu-
vat sitten.
Tämän jälkeen vain ”PASSENGER
AIRBAG OFF” -merkkivalo (2) syttyy
merkiksi siitä, että etumatkustajan tur-
vatyyny on pois päältä.

Kytke etumatkustajan turvatyyny päälle
alla olevien ohjeiden mukaisesti ennen
moottorin käynnistämistä.
1) Tarkista, että virtalukko on asennossa

”LOCK” tai että virtapainike on asen-
nossa ohjauslukko.

2) Työnnä avain turvatyynyn eston katkai-
simeen (3), paina sitä ja käännä avain
”ON” (turvatyyny toimii) asentoon. Vedä
avain katkaisimesta.

3) Käännä virtalukko asentoon ”ON” tai
kytke virta päälle virtapainiketta paina-
malla. Molemmat merkkivalot syttyvät
muutaman sekunnin ajaksi ja sammu-
vat sitten.
Tämän jälkeen vain ”PASSENGER
AIRBAG ON” -merkkivalo (1) syttyy
noin 1 minuutin ajaksi ja sammuu sitten
merkiksi siitä, että etumatkustajan tur-
vatyyny on pois päältä.
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